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1 总 则

1. O. 1 为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统，保证消防应

急1m明和疏散指示系统的施工质量，确保系统正常运行，制定本

标准 。

1. O. 2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散指

示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养 。

1. O. 3 消防应急照明和疏散指示系统的设计，必须遵循国家有关

方针、政策，针对使用对象的特点，做到安全可靠、技术先进、经济

合理、节能环保 。

1. O. 4 消防应急照 l川和疏散指示系统的设计、施工、调试、检测、

验收与维护保养 .除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准

的规定 。
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2 术语

2. O. 1 消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency light 

ing and evac ua te indica ting system 

为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指

示的系统。

2. O. 2 肖防应急灯具 fir e emergency lu minaire 

为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具，包括

消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。

2. O. 3 A 型消防应急灯具 A type fire emergency lumi naire 

主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于 DC36V 的消防

应急灯具。

2.0.4 I肖防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire 

为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明的灯具。

2. O. 5 消防应急标志灯具 fire emergency indicatin日 \umi -

nalre 

用图形 、文字指示疏散方向 ，指示疏散出口安全出口、楼层、避

难层(间) 、残疾人通道的灯具。

2.0.6 应急照明配电箱 sw itch board for fire eme rgency 

lighting 

为自带电源型消防应急灯具{共屯的供配电装置。

2. O. 7 A 型应急照明配电箱 A type switch board for fire e-

mergency lighting 

锁定输出电压不大于 DC36V 的应急照明配电箱。

2.0.8 应急照明集中电源 cemralizing power supp ly for fire 

emergency 1 uminaries 
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由蓄电池储能.为集中电源型消防应急灯具供电的电源装置 。

2. O. 9 A 型应急照明集中电源 A type centralizing power 

s upply for fire emergency luminaries 

额定输出电压不大于 DC36V 的应急!!在明集中电源 。

2.0.10 应急照明控制器 cent ral cont ro l panel for fire emer-

gency luminaires 

控制并显示集中控制型泊防应急灯具、应急!!自明集中电源、应

急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置 。

2. O. 11 集中控制型系统 centra l controlled fire emergency 

lighting system 

系统设置应急照明控制器，由应急照明控制器集中控制并显

示应急照明集中电 it~、或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具

工作状态的消防应急)m明和疏散指示系统。

2. O. 12 '11二集中控制型系统 non-central controll ed fire emer-

gency lighting system 

系统未设置应急)!自明控制器，由应急照明集中电源或应急 )m

I归配电箱分别控制其配接消防应急灯具工作状态的消防应急照 I师

和疏散指示系统 。
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3 系统 设计

3. J 一假规定

3. 1. J 消防应急!!在明和疏散指示系统(以下简称..系统 .. )按消防

应急灯具(以下简称 ..灯具勺的控制方式可分为集中控制型系统和

非集中控制型系统。

3. 1. 2 系统类型的选择应根据建 、构筑物的规模、使用性质及 日

常管理及维护难易程度等因素确定，并应符合下列规定 :

I 设宜消防控制室的场所应选择集中控制型系统;

2 设置火灾自动报警系统，但未设置消|指控制室的场所宜选

择集中控制型系统 ，

3 其他场所可选择非集中控制l 型系统。

3. 1. 3 系统设计应遵循系统架构简洁、控制简单的基本设计原

则 ，包指灯具布置 、系统配电 、系统在非火灾状态下的控制设计 、系

统在火灾状态下的控制设计，集中控制型系统尚应包指应急照明

控制器和系统通信线路的设计。

3. 1. 4 系统设计前.应根据建、构筑物的结构形式和使用功能，以

防火分区 、楼层、隧道区间 、地铁站台和站厅等为基本单元确定各

水平疏散区域的疏散指示方案 。 疏散指示方案应包括确定各区域

疏散路径、指示疏散方向的消防应急标志灯具(以下简称"方向标

志灯" )的指示方向和指示疏散出口、安全世l 口消防应急标志灯具

(以下简称" tJl 口标志灯")的工作状态 ，并应符合下列规定

1 具有一种疏散指示方案的区域，应按照最短路径疏散的原

则确定该区域的疏散指示方案 。

2 具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定

1)需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，应根据火灾时
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相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况，分别按最

短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案 。

2 )需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台

和站厅等场所，应分别按照最短路径疏散原则和避险疏

散原则确定相应疏散指示方案;其中，按最短路径疏散原

则确定的疏散指示方案应为该场所默认的疏散指示

方案。

3. 1. 5 系统中的应急照明控制器、应急照明集中电源(以下简称

‘集中电源..)、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行国家标准

《消防应急照明和疏散指示系统 )) GB 179 45 规定和有关市场准人

制度的产品 。

3. 1. 6 住宅建筑中，当灯具采用自带蓄电池供电方式时，消防应

急照明可以兼用日常照明。

3. 2 灯具

I 一般规定

3. 2. 1 灯具的选择应符合下列规定

I 应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具(以下简

称.. 照明灯..)的光源色温不应低于 2700K 。

2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以 F简

称"标志灯勺。

3 灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对

环境有害物质的蓄电池。

4 设置在距地而 801 及以下的灯具的电压等级及供电方式

应符合下列规定:

1)应选择 A 型灯具;

2 )地面上设置的标志灯应选择集中电源 A 型 KJ 具，

3 )未设置消防控制室的住宅建筑 .疏散走道、楼梯间等场所

可选择自带电源 B 型灯具。
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5 灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定

1)除地而上设置的标志灯的而板可以采用厚度 4mm 及以

上的钢化玻璃外，设置在距地而 1m 及以下的标志灯的

面l板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质，

2 )在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采

用玻璃材质。

6 标志灯的规格应符合下歹IJ规定

1)室内高度大于 4.5m 的场所， I直选择特大型或大型标志灯 ;

2 )室内高度为 j. 5m~4. 5m 的场所，应选择大型或中型标志灯 ;

3 )室 内高度小于 3.5m 的场所，应选择中型或小型标志灯。

7 灯具及其连接附抖的防护等级应符合下列规定 :

1)在室外或地面 t设置时，防护等级不应低于 IP67 ;

2 )在隧道场所 、潮湿场所内设宜时，防护等级不应低于 IP65;

3 )B 型灯具的防护等级不应低于 IP34 ，

8 标志灯应选择持续型灯具。

9 交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯 。

3.2.2 灯具的布置应根据疏散指示方案进行设计 .且灯具的布置

原则应符合下列规定:

1 照明灯的设置应保证为人员在疏散路径及相关区域的疏

散提供最基本的照度 ;

2 标志灯的设置应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散

方向、安全出口的位置、所处的楼层位置。

3.2.3 火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合

下列规定 :

l 高危险场所 rJ 具光源应急点亮的响应时间不应大

于 O. 25s ;

2 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 5s;

3 具有两种及以上疏散指示方案的场所 ，标志灯光源点亮、

熄灭的响应时间不应大于 5"
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3.2.4 系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应

满足下列要求:

1 建筑高度大于 100m 的民用建筑，不应小于J. 5h。

2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000旷的

公共建筑和总建筑面积大于 20000旷的地下、半地下建筑，不应少

于J. Oh。

3 其他建筑，不应少于 0.5h。

4 城市交通隧道应符合下列规定:

1) 、二类隧道不应小于J. 5h，隧道端口外接的站房不应

小子 2.0h;

2 ) 三、四类隧道不应小于J. Oh ，隧道端口外接的站房不应

小于J. 5h。

5 本条第 1 款~第 4 款规定的场所中，当按照本标准第

3.6.6 条的规定设计时，持续工作时间应分别增加设计文件规定

的灯具持续应急点亮时间 。

6 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周

期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第 1 款~第 5 款规

定的持续工作时间 。

E 照明灯

3.2.5 照明灯应采用多点、均匀布置方式 .建、构筑物设置照明灯的

部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表 3. 2. 5 的规定。

表 3.2.5 照明灯的部位或场所E其地面水平最低照度表

设E部位或场所 地山水平最低阻度

I - 1 病房楼或于术部的避难间 。

1 - 2 老年人照料性施 ;

1 -3 人 员密集场所 、茬作人照料世施病房桂或手术部内
不应 fl~ TIO . Olx

的楼梯间 、 n可豆且台用前五 、避难走道 :

T -4 迪生辅助生在直在放处等特殊区域 4

1 - 5 屋顶直7月 初l停机坪
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续表 3.2.5

设背部位或场所 地面水平且低照匪

u - ]除 1 - 3 规定的敞开楼楠问封闭楼肺间 、阳烟幢楠问

及其前军军外幢梯 :

11 -2 消防电梯间的讯室或合用川军 :
不应低于 5. 0 lx 

II -3 陈 1 -3 规定的避难走边 ε

[[ - 4 寄宿制制J儿园和l小学的寝室医院于术室及重症监

护率等耐人行动不便的柄时等需要救援人员协助疏散的区域

111 - ] 除[ - ]舰定的 liì难层(间h

111 -2 观众厅展览厅 . 电影院多功能厅建筑面棋大于

2001川的营业厅、节厅ìW插厅建筑面积超过 4001时 的卉公

大厅会i且军等人员出荣场所 不j丘低子 3.0 lx 

111-3 人员密集!府内的生产场所 :

四 4 豆内步行街两侧的商铺 :

m - 5 建筑面积大于 100m2 的地下或半地下公共活动场所

[V - ] 除 1 -'. 11-4 . 1I 1 -2~ 111 5 剧定场所的疏散走道疏散

1百且 z

IV -2 至内步行前 :

IV <l 城市交通隧道两制 、人行横i函谊和人行疏散通道 。

IV - ]宾馆栖店的"时 .

IV -5 自功扶梯上方或恻上方 z
小应低于 l. 0 lx 

IV -6 安全出口外而且附近区域 、庄肺的庄按处两端 :

IV -7. ill入屋顶直JI 机停在 L坪的i主径 .

IV -8 配电宰 的防控制军、消防水泵时 、 自恬发电机时等

发生火灾时仍需工作、值守的区域

3. 2. 6 宾馆 、酒店的每个客房内宜设置疏散用于电筒 。

回 标志灯

3.2.7 标志士1 应设在醒 目位置 .应保证人员在疏散路径的任何位

置 、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯 。

3.2.8 出口标志灯 的设置应符合下列规定



1 应设置在敞开楼梯间 、封闭楼梯间 、防烟楼梯间、防烟楼梯

问前室人口的上方 ，

2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯问时，应设置

在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方 ，

3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方 .

4 应设置在直通室外疏散门的上方，

5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时.应设置在

通向楼梯间疏散门的 t方 ，

6 应设宜在直通上人屋面、平台 、天桥、连 I![i 出口的上方 ，

7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时 ，应

设置在竖向梯 fl 口的上方 ;

8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中 ， 应设置在jj]j向

被借用防火分区甲级防火门的上方，

9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方，

10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道

人口的上方，

11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和l建筑面积大于

400町的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方 。

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定

1 有维护结构的疏散走道 、楼梯应符合 F列规定

J)应设置在走道 、楼梯阅侧距地面、梯面高度 1m 以下的墙

而、柱I面上 ，

2 ) 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时 ，应在疏散走道

上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯 ，

3 ) 方向标志们的标志而与疏散方向垂直时，灯具的设置问

距不应大于 20m ，方向标志们的标志面与疏散方向平行

时，灯具的设置问距不 Jø.大于 1 0m ，

2 展览厅、商店 、候车(船)室、民航候机厅 、营业厅等开敞空

间场所的疏散通道应符合下列规定
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1) 当疏散通道附侧设置了墙、柱等结构时方向标志灯应设

置在距地而高度 1 m 以下的墙而、柱而上，当疏散通道两

侧无墙、柱等结构时方向标志灯应设置在疏散通道的

上方 。

2 ) 方向标志灯的标志而与疏散方向垂直时，特大型或大型

方向标志灯的设置问距不应大于 30m ， 中 型或小型方向

标志们的设置问距不应大于 20m; 方向标志灯的标志面

与疏散方向平行时，特大型或大型方向标志灯 的设置问

距不应大于 15m ，中型或小型方向标志灯的设置问距不

应大于 IOm o

3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定

1)应设置在疏散走道 、疏散通道地面的中心位置 ;

2 )灯具的设宜间距不应大于 3m o

4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏

散方向，并导向安全出口 。

3. 2.10 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯(以下简称..楼层

标志灯勺 。

3.2.11 人员密集场所的疏散出 口 、安全出口附近应增设多信息

复合标志灯具。

3.3 系统配电的设计

I 一般规定

3.3. 1 系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供

电方式进行设计。生丁具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且

蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池

供电方式。 灯具的供电与电源转换应符合下歹IJ规定

1 当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和蓄电池电源

应由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实

现输出转换后应由罔一配电回路为灯具供电，



2 当灯具采用自带蓄电池供电肘，灯具的主电源应通过应急

照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源

输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。

3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装

设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、

插座及其他负载。

E 声T具配电回路的设计

3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定

1 应按防火分区 、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台

和站厅等为基本单元设置配电回路 ;

2 I徐住宅建筑外 .不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站

厅不能共用同一配电回路 ;

3 避难走道应单独设置配电回路;

4 防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在

楼层的配电回路供电;

5 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火

灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道 . 应单独!设置配电

回路 。

3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设 ì-j 应符合下列规定 ，

1 封闭楼梯间、防烟楼梯间 、室外疏散楼梯应单独设置配电

回路 ，

2 敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层

的配电回路供电 ;

3 避难层和l避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。

3.3.5 任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定.

1 配接灯 具的数量不宜超过 60 只 ，

2 道路交通隧道内，配接:1:]具的范围不宜超过 1000m ;

3 地铁隧道内 ，配接灯 具的范围不应超过一个区间的 1 /20

3.3.6 任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定
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1 配接灯具的额定功率总和不应大于配电囚路额定功率

的 80% , 
2 A 型灯具配电回路的额定电流不应大于 6A ，也 型灯具配

电回路的额定电流不应大于 1 0 A 。

111 应急照明配电箱 的设计

3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱的设计应符

合下列规定

1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定

1)应选择进、 :1\ 线口分开设置在箱体下部的产品;

2 )在隧道场所 、潮湿场所，应选择防护等级不低于 IP6 5 的

产品;在电气竖井内，应选择防护等级不低于 IP33 的

产品 。

2 应急照明配电箱的设置应符合下列规定

1)宜设宜于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内 。

2 ) 人员密集场所，每个防火分区应设置独立的应急照明配

电箱 ;非人员密集场所 . 多个相守11 防火分区可设置一个

共用的应急 !!在明配电箱 。

3 ) 防烟楼梯间应设置独立的应急照明自己电箱 ， 封闭楼梯间

宜设置独立的应急照明配电箱 。

3 应急Jm明自己电箱的供电应符合下列规定:

])集中控制型系统中，应急 !!ll 明自己电箱应由消防电源的专

用应急回路或所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧

道区 |町、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电 ，

2 )非集中控制型系统中 ，应急照明配电箱应由防火分区、同

一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常

照明配电箱供电 ，

3 )A 型应急照明配电箱的变压装置可设置在应急照明配

电箱内或其附近 。

4 应急照明配电箱的输出回路应衍合下列规定



1) A 型应急!!在明配电箱的输出回路不应超过 8 路 . B 型应

急!m明配电箱的输出回路不应超过 12 蹈，

2 ) 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照

明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不

宜超过 8 层，在住宅建筑的供电范围不宜超过 1 8 层。

lV 集中电源的设计
3.3.8 灯具采用集中电源供电时，集中电源的设计应符合下列

规定

1 集中电源的选择应符合下列规定

1)应根据系统的类型及规模 、灯具及其配电回路的设置情

况、集中电源的设置部位及没备散热能力等因素综合选

择适宜电压等级与额定输出功率的集中电J，~ ; 集中电源

额定输出功率不应大于 5kW;设直在电缆竖井中的集中

电源额定输出功率不应大于 1kW 。

2 ) 蓄电池电源宜优先选择安全性高 、不含重金属等对环境

有害物质的蓄电池(组)。

3 )在隧道场所、潮温场所 . 应选择防护等级不低于 1 1'65 的

产品 ; 在电气竖井内 . 应选择防护等级不低于 1 1'33 的

产品 。

2 集中电源的设置应符合下列规定 :

])应综合考虑配电线路的供电距离、导线就丽、压降损耗等

因素 ，按防火分区的划分情况设置集中电源 ，灯具总功率

大于 5kW 的系统 ，应分散设置集中电源。

2 )应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井

内 ;设置在消防控制室内时，应符合本标准第 3 . 4 . 6 条的

规定 ，集中电源的锁定输出功率不大于 1kW 时 ， 可设置

在电气竖井内 。

3 ) 设置场所不应有可燃气体管道、易燃物、腐蚀归气体或

蒸汽。
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4 ) 酸性电池的设置场所不应存放带有碱性介厌的物质，碱

性电池的设置场所不应存放'阳有酸性介质的物质 。

5 ) 设置场所宜通风良好，设置场所的环境温度不应超出 电

池标称的工作温度范围 。

3 集 中电源的供电应符合下列规定

1)集 中控制型系统中，集中设置的集中电源应由消防电源

的专用应急回路供电，分散设置的集中电源应由所在防

火分区、同一防火分区的楼层 、 隧道区间、地铁站台和站

厅的消防电源配电箱供电。

2 )非集中控制型系统中，集中设置的集中电源应由正常照

明线路供电，分散设置的集中电源应由所在防火分区 、

同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正

常照明配电箱供屯 。

4 集中电源的输出回路应符合下列规定 :

1)集中电源的输出回路不应超过 8 路 ;

2 ) 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时 .集中电

源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过 8

层，在住宅建筑的供电范围不宜超过 18 层 。

3. 4 应急照明控制器及集中控制型系统通信线路的设计

1 应急照明控制器 的设计

3.4. I 应急照明控制器的选型应符合下列规定:

I 应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器于

接点信号或 DC24V 信号接口的产品 。

2 应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时 ，

应选择与消防联动控制器的通信接口和通信协议的兼容性满足现

行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求 ))GB 22131 有关

规定的产品 。

3 在隧道场所、潮湿场所，应选择防护等级不低于 IP6 5 的产
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1日，在电气竖井内，应选择防护等级不低于 IP33 的产品 。

4 控制器的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等

对环境有害物质的蓄电池 。

3.4.2 任 台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大

于 3200 ，

3.4.3 应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定 :

1 应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信

号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器

还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号

或联动控制信号;

2 应能按预设逻辑自动 、于动控制系统的应急启动，并应符

合本标准第 3 . 6 . 10 条~第 3.6. 12 条的规定:

3 应能接收、显示、保持其lIê接的灯具、集中电源或应急照明

配电箱的工作状态信息 。

3. 4. 4 系统设置多台应急照明控制器时，起集中控制功能的应急

照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定:

I 应能按预设逻辑自动、手;;IJ控制其他应急照明控制器配接

系统设备的应急启动 . 并应符合本标准第 3 . 6. 10 条~第 3 . 6 . 12 

条的规定;

2 应能接收、显示、保持其他应急照明控制器及其自己接的灯

具、集中电濒或应急!!1I明配电箱的工作状态、信息。

3.4.5 建、构筑物中存在具有两种及以上疏散指示方案的场所

时，所有区域的疏散指示方案、系统部件的工作状态应在应急照明

控制器或专用消防控制室图形显示装置上以图形方式显示 。

3.4.6 应急照明控制器的设置应符合下列规定.

1 应设置在消防控制室内或有人值班的场所;系统设置多台

应急照明控制部时，起集中控制功能的应急照明控制器应设置在

消防控制室内 ，其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电问等

元人值班的场所 。
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2 在消防控制室地面上设置时，应符合下列规定

1)设备而盘前的操作距离，单列布置时不应小于1. 5m; 双

列布置时不应小于 2m o

2 ) 在值班人员经常工作的 丽 ，设备而盘至墙的距离不应

小于 3m 。

3 )设备面盘后的维修距离不宜小于 1m。

4 )设备面盘的排列长度大于 1m 时，其两端应设置宽度不

小于 1m 的通道。

3 在消防控制室墙面上设置时，应符合下列规定

1)设备主显示屏高度宜为1. 5 m~ l. 8m; 

2 )设备靠近门轴的侧面距墙不应小于 O.5m;

3 )设备正面操作距离不应小于1. 2mo 

3. 4.7 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电;控制器的自

带蓄电池电源应至少~控制器在主电源中断后工作拙。

E 集中控制型系统通信线路的设计
3. 4. 8 集中电源或应急照明配电箱应按灯具自己电回路设置灯具

通信回路，且灯具配电囚路和灯具通信回路配接的灯具应一致 。

3. 5 系统线路的选择

3.5. I 系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。

3.5.2 系统线路电压等级的选择应符合下列规定:

I 额定工作电压等级为 50V 以下时，应选择电压等级不低

于交流 300/500V 的线缆，

2 锁定工作电压等级为 220/380V 时 ，应选择电压等级不低

于交流 450/ 750V 的线缆。

3.5.3 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐

蚀橡胶线缆 。

3.5.4 集中控制型系统中，除地面上设置的灯具外，系统的配电线

路应选择耐火线缆，系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
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3. 5.5 非集中控制型系统中，除地面上设置的灯具外 ， 系统配电

线路的选择应符合下列规定

I 灯具采用自带蓄电池供电时，系统的配电线路应选择阻悟:

或耐火线缆，

2 灯具采用集中电源供电时，系统的配电线路应选择耐火

线缆。

3.5.6 同 工程中相同用途电线电缆的颜色应 致;线路正极

6 十"线应为红色，负极‘ "线应为蓝色或黑色，接地线应为黄色绿

色相间。

3.6 集中控制型系统的控制设计

I 一般规定
3.6.1 系统控制架构的设计应符合下列规定

1 系统设置多台应急，照明控制器时.应设置一台起集中控制

功能的应急~~明控制器;

2 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接

灯具.并控制灯具的应急启动、蓄电池电 i!Jl、的转换 。

3. 6. 2 具有一种疏散指示方案的场所，系统不应设置可变疏散指

示方向功能 。

3. 6.3 集中电源或应急!@明配电箱与灯具的通信中断时，非捋续

型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由 11 电点亮模式

转入应急点亮模式。

3.6.4 应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中

断时，集中电源或应急照明配电箱应连锁:r;、市IJ 其配接的非持续型

照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入

应急点亮模式。

H 非火灾状态下的系统控制设计
3.6.5 非火灾状态下 ， 系统正常工作模式的设计应付合下列

规定
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1 应保持主电源为灯具供电 。

2 系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态 ，持续型照明

灯的光源应保持节电点亮模式 。

3 标志灯 的工作状态应符合下列规定

1)具有 种疏散指示方案的区域，区域内所有标志灯 的光

源应按该区域疏散指示方案保持节电点亮模式 :

2 ) 窝要借用相邻防火分区疏散的防火分区，区域内相关标

志灯的光源应按该区域可借用相邻防火分区疏散工况

条件对应的疏散指示方案保持节电点亮模式;

3 )需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台

和站厅等场所 . 区域内相关标志灯的光源应按该区域默

认疏散指示方案保持节电点亮模式 。

3. 6.6 在非火灾状态下 ， 系统主电源断电后，系统的控制设计应

符合下列规定 ·

1 集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续

型照明灯的光师、应急点亮、持续型灯具的光源由i1电点亮模式转

入应急点亮模式 ，灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定 ，

H 不应越过 O. 5 h ;

2 系统主电源恢复后 .集中电源或应急照明配电箱应连锁其

配接灯具的光源恢复原工作状态 ， 灯具持续点亮时间达到设计文

件规定的时间 ，且系统主电源仍未恢复供电时 ，集中电源或应急)!在

明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。

3.6.7 在非火灾状态下 . 任一防火分区、楼层、隧道区|词、地铁站

台和l站厅的正常照明电源断电后 ， 系统的控制设计应符合下列

规定 .

1 为该区域内设置灯具供配电的集中电源或应急照明配电箱

应在主电源供电状态下，连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源

应急点亮、持续型:n 具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式 ;

2 该区域正常照明电 iJJ;、恢复供电后 ，集中电源或应急照明配



电箱应连锁控制其配接的灯具的光师、恢复原工作状态 。

回 火灾状态下的系统控制设计

3.6.8 火灾确认后 ，应急照明控制器应能按预设逻辑于功、自动

控制系统的应急启动 .具有两种及以上疏散指示方案的区域应作

为独立的控制单元且需要同时改变指示状态的灯具应作为 个

灯具组，由应急照明控制榕的 个信号统控制。

3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定 :

1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾

报警输 :1\ 信号作为系统自动应急启动的触发信号 。

2 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出

信号后，应自 i!fJ执行以下控制操作 :

1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型

灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2 )控制 B 型集中电 i原转入苔电池电源输出、B 型应急照明

配电箱切断主电源输出 ;

3 )A 型集中电源应保持主电源输出， 待接收到其主电源断

电信号后.自动转入蓄电池电 i原输出 ;A 型应急!!在明配

电箱应保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号

后，自 i!fJ切断主电源输出 。

3. 6.10 应能手手J操作应急 Jm 明控制苦苦控制系统的应急启动，且

系统手动应急启动的设r!应符合下列规定:

I 控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮 ，持续型灯

具的光源由于J 电点亮模式转入应急点亮模式 ，

2 控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断

主电源输出。

3.6.11 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，改变相应标志

灯具指示状态的控制设计应约合下列规定 :

1 应由消防联动控制器发送的被借用防火分区的火灾报警区

域信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号 ;
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2 应急照明控制器接收到被借用防火分区的火灾报警区域

信号后，应 自 动执行以下控制操作:

1)按对应的疏散指示方案控制该区域内市耍变换指示方

向的方向标志灯改变箭头指示方向，

2 )校制被借用防火分区入口处设置的出口标志灯的出口

指示标志"的光源熄灭、"禁止入内 "指示标志的光源应

急点亮，

3 )i亥区域内其他标志灯的工作状态不应被改变 。

3.6.12 需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台

和站厅等场所，改变相应标志灯具指示状态的控制设计应衍合下

列规定

1 应由消防联动控制器发送的代表相应疏散预案的联动控

制信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号 ;

2 应急照明控制器接收到代表相应疏散预案的消防联动控

制信号后 ，应自动执行以下控制操作 ，

1) 按 x.] 应的疏散指示方案 . 控制该区域内需要变换指示方

向的方向标志灯改变简头指示方向;

2)控制该场所需要关闭的疏散出口处设置的出口标志灯的

"出口指示标志"的光源熄灭、"禁止入内 "指示标志的光

源应急点亮 ，

3 )该区域内其他标志灯的工作状态不应改变 。

3. 7 非集中控制型系统的控制设计

I 非火灾状态 下的系统控制设计

3.7.1 ~ I' 火灾状态下 ， 系统的正常工作模式设计应符合下列

规定

1 应保持主电源为们具供电 :

2 系统内 斗|二持续型照明灯的光源应保持熄灭状态;

3 系统内持续型灯具的光i]JJ、应保持节电点亮状态 。



3.7.2 在非火灾状态下 ， 非持续型!!在明灯在主电供电时可由人体

感应、声控感应等方式感应点亮 。

日 火灾状态下的 系 统控制设计

3.7.3 火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动，设置区域火

灾报警系统的场所尚应能自动控制系统的应急启动。

3.7.4 系统手动应急启动的设计应符合下列规定:

1 灯具采用集中电源供电时 ， Jø. 白色手动操作集中电源 ， 控制

集中电源转入蓄电池电源输出.同时控制其配接的所有 IF持续型

照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入

应急点亮模式;

2 灯具采用自带蓄电池供电时，应能于ijlJ操作切断应急照明

配电箱的主电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的

光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮

模式 。

3.7.5 在设置区域火灾报警系统的场所，系统的自动应急启动设

H 应符合下列规定:

I 灯具采用集中电源供电时，集中电源接收到火灾报警控制

器的火灾报警输出信号后，应自动转人蓄电池电源输出 ，并控制其

配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源

由节电点亮模式转入应急点亮模式，

2 灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱接收到火灾

报警控制器的火灾报警输出信号后 ，应自动切断主电源输出 ，并控

制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的

光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。

3.8 备用照明设计

3.8. I 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电

机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏

散照明和疏散指示标志。
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3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定 :

1 备用照明灯具可采用正常照明灯具，在火灾时应保持正常

的照度;

2 备用照明灯具应 由 正常照明电 i原和消防电惊专用应急回

路互投后供电。
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4 施 工

4. J 一锻规定

4. 1. J 系统的子分部、分项工程应按本标准附录 A 划分 。

4. 1. 2 系统的施工应按设计文件要求编写施工方案 ，施工现场应

具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量

检验制度，建设单位应组织监理单位进行检查 ，并应按本标准附录

B 的规定填写有关记录 。

4. 1. 3 系统施工前应具备下列条件

1 应具备下列经批准的消防设计文件

J)系统图 ;

2 )各防火分区、楼层、隧道区间、地铁站厅或站台的疏散指

示方案 ，

3 ) 设备布置平面图、接线图，安装图;

4 )系统控制逻辅设计文件 。

2 系统设备的现行国家标准、系统设备的使用说明书等技术

资料齐全 。

3 设计单位向建设、施工 、监理单位进行技术交底，明确相应

技术要求 。

4 材料、系统部件及配件齐全.规格、型号符合设计要求.能

够保证正常施工。

5 经检查，与系统施工 相关的预埋刊、预留孔洞等符合设计

要求 。

6 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。

4. 1. 4 系统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准

进行。
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4. J. 5 系统施工过程的质量控制l 应符合下列规定:

1 监理单位应按本标准第 4. 2 节的规定和本标准附录 C 中

规定的检查项目、检查内容和l检查方法 ，组织施工单位对材料、系

统部件及配件进行进场检查，并按本标准附录 C 的规定填写记

录，检查不合格者不得使用 。

2 系统施工过程中，施工单位应做好施工、设计变更等相关

记录 。

3 各工序应按照施工技术标准进行质量控制，每道工序完成

后应进行检查;相关各专业工种之间交接时，应经监理工程师检验

认可 ;不合格应进行整改，检查合格后方可进入下一道工序 。

4 监理工程师应按照施工区域的划分、系统的安装工序及本

章的规定和本标准附录 C 中规定的检查项目、检查内容和检查方

法，组织施工单位人员对系统的安装质量进行全数检查，并按本标

准附录 C 的规定填写记录 。 隐蔽工程的质量检查宜保留现场照

片或视频记录 。

5 系统施工结束后 ，施工单位应完成竣工图及竣工报告 。

4. J. 6 系统部件的选型、设置数量和设置部位应符合本标准第 3

章手fI设计文件的规定 。

4. 1. 7 在有爆炸危险性场所 ， 系统的布线和1部件的安装 . 应符合

现行国家标准《 电气装置安装工程 爆炸手11火灾危险环境电气装

置施工及验收规范 ))Gß 5 0 2 5 7 的相关规定 。

4.2 材料、设备进场检查

4. 2. 1 材料、系统部件及配件进入施工现场应有清单、使用说明

书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告、认证证书

和I认证标识等文件 。

4.2.2 系统中的应急照明控制器、集中电源、 J:l1急照明配电箱、灯

具应是通过国家认证的产品，产品名称、型号、规格应与认证证书

和检验报告一致 。



4.2.3 系统部件及配件的规格、型号应符合设计文件的规定。

4.2.4 系统部件及配件表而应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧

固部位应无松动。

4.3 布线

4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定

1 系统线路暗敷时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管或

Bl级及以上的刚性塑料管保护;

2 系统线路明敷设时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管

或梢盒保护 ;

3 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷 。

4.3.2 各类管路明敷时，应在下歹IJ 部位设置吊点或支点，吊杆直

径不应小于 6mm :

1 管路始端 、终端及接头处 ;

2 距接线盒。.2m 处 ;

3 管路转角或分支处 ;

4 直线段不大于 3m 处。

4.3.3 各类管路暗敷时，应敷设在不燃性结构内，日保护层厚度

不应小于 30mm 。

4. 3.4 管路经过建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝

处，应采取补偿措施 。

4.3.5 敷设在地而上、多尘或潮湿场所管路的管口手fI管子连接

处，均应做防腐蚀、密封处理。

4.3.6 符合下列条件时 ，管路应在便于接线处装设接线盒:

1 管子长度每超过 30m.无弯曲时，

2 管子长度每超过 20m.有 l 个弯曲时，

3 管子长度每超过 10m ，有 2 个弯曲时，

4 管子长度每超过 3m ， 有 3 个弯曲时 。

4.3.7 金属管子人盒 ，盒外{则应套锁母，内侧应装护口;在吊顶内
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敷设时 ，盒的 内外侧均应套锁句 。 塑料管人盒应采取相应固定

措施 。

4.3.8 槽盒敷设时，应在下列部位设置吊点或支点 ， 吊杆直径不

应小于 6mm

1 榴盒始端、终端及接头处，

2 槽盒转角或分支处 ;

3 直线段不大于 3m 处 。

4.3.9 槽盒接口应平直 、严密，槽盖应齐全 、平整 、无翘角 。 并列

安装时，槽盖应便于开启 。

4.3.10 导线的种类 、 电压等级应衍合本标准第 3 . 5 节和设计文

刊的规定 。

4. 3.11 在管内或槽盒内的布线 ， 应在建筑抹灰及地面工程结束

后进行，管内或槽盒内不应有积水及杂物 。

4.3.12 系统应单独布线 。 除设 讨 要求以外，不同回路、不同电压

等级 、 交流与直流的线路 ， 不应布在同一管内或槽盒的同一槽

孔内 。

4.3. J3 绞缆在管内或槽盒内 ，不应有接头或扭结 ;导线应在接线

盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接 。

4.3.14 在地面上、多尘或潮湿场所，接线盒和导线的接头应做防

腐蚀和防潮处理 ;具有 IP 防护等级要求的系统部件，其线路叶 l 接

线盒应达到与系统部件相同的 IP 防护等级要求 。

4.3.IS 从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路 . 当采用

可弯曲金属电气导宫'保护时 ， 其长度不应大于 2m .且金属导管应

人盒并固定 。

4.3.16 线缆跨越建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝

的两侧应固定 ，并留有适当余量 。

4.3.17 系统的布线 ， 除应符合本标准上述规定外 ， 尚应符合现行

国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范 )) Gß 50303 的相关

规定 。
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4.3.18 系统导线敷设结束后应用 500V 兆欧表测量每个回路

导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于 20M!1 o

4.4 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装

4.4.1 应急照明控制器 、集 中电源 、应急照明配电箱的安装应衍

合下列规定

1 应安装牢固，不得倾斜，

2 在轻质墙上采用壁挂方式安装时，应采取加固措施;

3 落地安装时.其底边宜高iJ:l地(楼)面 lOOmm~200mm , 

4 设备在电气竖井内安装时，应采用下出口进线方式;

5 设备接地应牢固，并应设置明显标识。

4.4.2 应急照明控制器或集中电源的蓄电池(组) ，需进行现场安

装时，应核对蓄电池(组)的规格 、型号 、容量，并应符合设计文件的

规定，蓄电池(组)的安装应符合产品使用说明书的要求。

4.4.3 应急照明控制器主电iJ，~应设置明显的永久性标识，并应直

接与消防电源连接 .严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接

备用电源之间应直接连接 。

4.4.4 集中电源的前部和后部应适当留 出更换蓄电池(组)的作

业空间 。

4.4.5 应急照明控制器、集中电源和应急Jm明配电箱的接线应符

合下列规定 :

I 引人设备的电缆或导线 .配线应整齐 ，不宜交叉 ，并应固定

牢靠;

2 线缆芯线的端部 ，均应标明编号 ，并与图纸一致 .字迹应消

晰且不易褪色 ，

3 端子板的每个接线端 ，接线不得超过 2 根，

4 线缆应留有不小于 200mm 的余量 ，

5 导线应绑tL成束 ，

6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵 。
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4. 5 灯具安装

I 一般规定

4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上，不应

安装在门、窗或其他可移动的物体上 。

4.5.2 灯具安装后不应对人员正常通行产生影响，灯具周围应元

遮挡物，并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。

4. 5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时于应符合下列

规定

1 照明灯可采用嵌I页、吸顶和吊装式安装。

2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装 ; 室内高度大于 3 . 5m 的

场所，特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装 。

3 灯具采用吊装式安装时，应采用金属吊忏或吊链 ， 吊杆或

吊链 t端应固定在建筑构件 t 。

4.5.4 灯具在侧面墙或柱上安装时，应符合下列规定 ·

1 可采用壁挂式或嵌入式安装 ;

2 安装高度距地而不大于 1m 时 .灯具表而凸出墙而或柱而

的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物 ，凸出墙而或柱而l最大水平距

离不应超过 20mm o

4.5.5 非集中控制型系统中 . 自带电源型灯具采用插头连接时 ，

应采用专用工具方可拆卸。

日 照明灯安装

4.5.6 照明灯宜安装在顶棚上。

4.5.7 当条件限制时 ，照明灯可安装在走道侧面墙上 ，并应符合

下列规定 :

1 安装高度不应在距地面 lm-----2m 之间，

2 在距地面 1m 以下侧面墙上安装时 ，应保证光线照射在灯

具的水平线以下。

4.5.8 照明灯不应安装在地面上。



田 标志灯安装

4.5.9 标志灯的标志而宜与疏散方向垂直 0

4.5. 10 出口标志灯的安装应符合下列规定

l 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装

条件限制标志灯无法安装在门框上制IJ时可安装在门的两侧，但门

完全开启时标志灯不能被遮挡 。

2 室内高度不大于 3 . 5 m 的场所.标志tJ 底边离门框距离不

应大于 200mm ;室内高度大于 3 . 5m 的场所，特大型、大型、中型

标志灯底边距地面高度不宜小于 3r口，且不宜大于 6m ，

3 采用吸顶或吊装式安装时，标志灯距安全出口或疏散门所

在墙面的距离不宜大于 50mm o

4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定

1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致 。

2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面 t时 . 标志灯底

边距地面的高度应小于 1 m 。

3 安装在疏散走道、通道上方时:

J)室内高度不大于 3 . 5 m 的场所 .标志灯底边距地而的高

度宜为 2 . 2m~2. 5m ; 

2 ) 室内高度大于 3. 5m 的场所，特大型、大型、中型标志灯

底边距地面高度不宜小于 3m .且不宜大于 6m o

4 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时 . 标志灯

与转角处边墙的距离不应大于 1 m , 

5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时 ，在疏散走道增设

的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部 ，且标志灯的标志而应与

疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门 。

6 当安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定:

1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置 ;

2 )标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处

理，标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封 ;
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3 ) 标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于

3mm ，标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于 jmmo

4. 5.12 楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上，标

志灯底边距地面的高度宜为 2 . 2m~ 2 . 5m 。

4.5.13 多信息复合标志灯的安装应符合下列规定 。

I 在安全出口、疏散出口附近设置的标志灯 ， 应安装在安全

出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部;

2 标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头

应指向安全出口、疏散出口 。
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5 系统 调 试

5. J 一锻规定

5. J. J 施工结束后，建设单位应根据设计文件和本章的规定，按

照本标准附录 E 规定的检查项目、检查内容和检查方法 ， 组织施

工单位或设备制造企业，对系统进行调试，并按本标准附录 E 的

规定填写记录 ， 系统调 i式前 ，应编制调试方案 。

5. J. 2 系统调试应包拈系统部件的功能ij.j 试和系统功能调试，并

应符合下列规定 :

1 对应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱、灯具的主

要功能进行全数检查，应急照明控制器、集 中电源、应急照明配电

箱、灯具的主要功能、性能应符合现行国家标准《消防应急照明和

疏散指示系统 ))GB 17945 的规定 ，

2 对系统功能进行检查 ，系统功能应符合本草和设计文件的规定;

3 主要功能、性能不符合现行国家标准《消防应急照明和疏

散指示系统 ))GB 17945 规定的系统部件应予以更换，系统功能不

符合设计文件规定的项目应进行整改，并应重新进行调试。

5. J. 3 系统部件功能调试或系统功能调试结束后 ，应恢复系统部

件之间的正常连接，并使系统部件恢复正常工作状态 。

5. J. 4 系统调试结束后 ，应编写加H式报告 ，施工单位、设备制造企业应

向建设单位提交系统竣工图，材料、系统刮忡| 及配件进场检查记录，安装

质量检查记录.调试记录及产品检验报告 .合格证明材料等相关材料。

5.2 调试准备

5.2. J 系统调试前，应按设ì-I 文件的规定 ，对系统部件的规格、型

号、数量、备品备何等进行查验.并按本标准第 4 章的规定.对系统
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的线路进行检查 。

5.2.2 集中控制型系统调试前，应对灯具、集中电源或应急照明

配电箱进行地址设置及地:!Jt注释，并应符合下列规定

I 应对应急照明控制器配接的灯 具、集中电源或应急照明配

电箱进行地址编码每 台灯具、集中电源或应急照明配电箱应对

应个独立的识别地址;

2 应急照明控制器应对其配接的灯具、集中电源或应急照明

配电箱进行地址注册 ，并录入地址注释信息;

3 应按本标准附录 D 的规定填写系统部件设置情况记录。

5.2.3 集中控制型系统调试前，应对应急照明控制器进行控制逻

辑编程，并应符合下列规定

1 应按照系统控制逻辑设计文件的规定，进行系统自动应急

启动、相关标志灯改变指示状态控制逻辑编程，并录入应急照明控

制器中;

2 应按本标准附录 D 的规定填写应急照明控制l 器控制逻辑

编程记录 。

5.2.4 系统调试前，应具备下列技术文件:

I 系统图 .

2 各防火分区、楼层、隧道区|田、地铁站台手11站厅的疏散指示

方案和l系统各工作模式设计文件，

3 系统部件的现行国家标准、使用说明书、平面布置图和l设

置情况记录，

4 系统控制逻辑设计文刊等必要的技术文抖 。

5.2.5 应对系统中的应急照明控制器、集中电源和1/iÌZ急照明配电

箱应分别进行单机通电检查。

5.3 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的调试

I 应急照明控制器调试

5.3.1 应将应急照明控制器与配接的集中 电源、应急照明配电



箱、灯具相连接后 ，接通电源，使控制器处于正常监视状态 。

5.3.2 应对控制器进行下列主要功能进行检查并记录 ，控制器的

功能应符合现行国家标准《消防应急!!在明和l疏散指示系统 )) GB

17945 的规定

1 自检功能，

2 操作级别，

3 主、备电源的自动转换功能 3

4 故障报警功能

5 I自音功能 ;

6 一键检查功能 o

E 集中电源调试

5.3.3 应将集中电源与灯具相连接后，接通电源，集中电源应处

于正常工作状态。

5. 3.4 应对集中电源下列主要功能进行检查并记录 .集中电源的

功能应符合现行国家标准《 消防应急照明和疏散指示系统 )) GB

17945 的规定 :

I 操作级别，

2 故障报警功能 -

3 消音功能，

4 电源分配输出功能;

5 集中控制型集中电源转换手动测试功能 ;

6 集中控制型集中电源通信故障连锁控制l功能 ，

7 集中控制型集中电源灯具应急状态保持功能。

川 应急照明配电箱调试

5.3.5 应接通应急照明配电箱的电源，使应急照明配电箱处于正

常工作状态。

5.3.6 应对应急照明配电箱进行下列主要功能检查并记录 ，应急

照明配电箱的功能应钩合现行国家标准《 消防应急照明和疏散指

示系统))GB 17945 的规定
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1 主电源分配输出功能 ;

2 集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能 ，

3 集中控制型应急!!在明配电箱通信故障连锁控制功能，

4 集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能 。

5.4 集中控制型系统的系统功能调试

I 非火灾状态下的系统功能调试

5.4.1 系统功能调试前，集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电

池应连续充电 24h 。

5.4.2 根据系统设计文刊的规定，应对系统的正常工作模式进行

检查并记录 . 系统的正常工作模式应符合下列规定 :

1 灯具采用集中电源供电时，集中电源应保持主电源输 Il\;

灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱应保持主电源输出;

2 系统内所有照明幻的工作状态应衍合设计文件的规定;

3 系统内所有标志灯的工作状态应符合本标准第 3.6.5(3)

(款)的规定 。

5. 4.3 切断集中电源、应急照明配电箱的主电源，根据系统设计

文件的规定，对系统的主电源断电控制功能进行检查并记录.系统

的主电源断电控制功能应符合下列规定·

1 集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明自己电箱应切断

主电源输出，

2 应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时，

3 集中电源、应急照明配电箱配f辈的非持续型照明灯的光源应

应急点亮、持续型rJ 具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式，

4 恢复集中电源、应急照明配电箱的主电源供电 .集中电源、

应鱼、照明配电箱配tJi' 1J 具的光源应恢复原工作状态 ，

5 使灯具持续应急点亮时间达到设计文卡|规定的时间，集中

电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭 。

5.4.4 切断防火分区 、楼层、隧道区间、地铁站台和站厅正常照明

34 • 



配电箱的电源根据系统设计文件的规定，对系统的正常照明断电

控制功能进行检查并记录，系统的正常照明断电控制功能应符合

下列规定

I ì生区域非持续型照明灯的光源应应急点亮 、持续型灯具的

光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式 ;

2 恢复正常照明应急照明配电箱的电源供屯 ，该区域所有灯

具的光源应恢复原工作状态。

H 火灾状态下的系统控制功能调试
5.4.5 系统功能调试前，应将应急照明控制器与火灾报警控制

器、消防联动控制器相连，使应急照明控制器处于正常监视状态。

5. 4.6 根据系统设计文刊的规定，使火灾报警控制器发出火灾报

警输出信号 .对系统的自动应急启动功能进行检查并记录.系统的

自动应急启动功能应符合下列规定

1 应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号，显示启动

时间 ，

2 系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型

灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式 ，灯具光源应急

点亮的H向应时间应符合本标准第 3. 2. 3 条的规定 ;

3 B 型集中电源应转入蓄电池电源输出、B 型应急照明配电

箱应切断王电源输出 ;

4 A 型集中电源、A 型应急 !m明自己电箱应保持主电源输出;

i;JJ!1ír集中电源的主电源 ，集中电源应自动转入蓄电池电源输出 。

5.4.7 根据系统设计文件的规定，使消防联动控制器发出被借用

防火分区的火灾报警区域信号，对需要借用相邻防火分区疏散的

防火分区中标志士]指示状态的改变功能进行检查并记录，标志灯

具的指示状态改变功能应符合下列规定

1 应急照明控制器应发出控制标志灯指示状态改变的启动

信号，显示启动时间.

2 该防火分区内 ，按不可借用相邻防火分区疏散工况条件对
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应的疏散指示方案 .需要变换指示方向的方向标志灯应改变箭头

指示方向，通向被借用防火分区人口的出口标志灯的"出口指示标

志"的光源应熄灭 、"禁止入内"指示标志的光源应应急点亮 .灯具

改变指示状态的响应时间应符合本标准第 3.2.3 条的规定;

3 该防火分区内其他标志灯的工作状态应保持不变。

5.4.8 根据系统设计文件的规定.使消防联动控制器发出代表相

应疏散布i案的消防联动控制信号对需要采用不同疏散tli案的交

通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所中标志灯指示状态的改

变功能进行检查并记录，标志灯具的指示状态改变功能应衍合下

列规定

1 应急照明控制器应发出控制标志灯指示状态改变的启动

信号，显示启动时间;

2 该区域内.投照对应的疏散指示方案需要变换指示方向的

方向标志灯应改变箭头指示方向，通向需要关闭的疏散出口处设

置的出口标志灯"出口指示标志"的光源应熄灭、"禁止入 r);J "指示

标志的光源应应急点亮;灯具改变指示状态的响应时间应符合本

标准第 3 . 2. 3 条的规定 ;

3 该区域内其他标志灯的工作状态应保持不变。

5.4.9 手动操作应急照明控制器的一键启动按钮 . xL系统的于动

应急启动功能进行检查并记录，系统的子ZiJJ应急启动功能应符合

下列规定 :

I 应急照明控制器应发出手可J应急启动信号，显示启动

时间;

2 系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型

灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式，

3 集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断

主电源的输出，

4 照明灯设置部位地面水平最低照度应符合本标准第

3. 2. 5 条的规定 .
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5 灯具点亮的持续工作时间应符合本标准第 3. 2. 4 条的规定。

5.5 非集中控制型系统的系统功能调试

I 非火灾状态下的系统功能调试

5.5.1 系统功能调试前，集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电

池应连续充电 24h 。

5.5.2 根据系统设计文件的规定，对系统的正常工作模式进行检

查并记录，系统的正常工作模式应符合下列规定

1 集中电源应保持主电源输出、应急照明配电箱应保持主电

源输出;

2 系统灯具的工作状态应符合设计文刊的规定。

5.5.3 非持续型照明灯具有〈体、声控等感应方式点亮功能时，

根据系统设计文刊的规定，使灯具处于主电供电状态下，对非持续

型灯具的感应点亮功能进行检查并记录，灯具的感应点亮功能应

符合下列规定

1 按照产品使用说明书的规定，使灯具的设置场所满足点亮

所需的条件;

2 非持续型照明灯应点亮 。

E 火灾状态下的系统控制功能调试
5. 5.4 在设置区域火灾报警系统的场所，使集中电源或应急!!自明

配电箱与火灾报警控制器相连 ，根据系统设计文件的规定，使火灾

报警控制器发出火灾报警输出信号 ，对系统的自动应急启动功能

进行检查并记录 . 系统的自动应急启动功能应符合下列规定 :

1 n 具采用集中电源供电时，集中电源应转入蓄电池电源输

出 ，其所配f妄的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯

具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式. tJ 具光源应急点

亮的响应时间应符合本标准第 3. 2. 3 条的规定，

2 tJ 具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱应切断主电

源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光Ill\!且应急点亮、持续
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型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式，灯具光源应

急点亮的响应时间应符合本标准第 3 . 2 . 3 条的规定 。

5. 5.5 根据系统设计文刊的规定，对系统的手动应急启动功能进

行检查并记录 ，系统的手动应急启动功能应符合下列规定，

1 tJ 具采用集中电源供电时 .手动操作集中电源的应急启动

控制按钮，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持

续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮

模式转入应急点亮模式，且们具光源应急点亮的响应时间应符合

本标准第 3 . 2 . 3 条的规定 ;

2 灯具采用自带蓄电池供电时，手动操作应急!!在明配电箱的

应急启动控制按钮 ，应急照明配电箱应切目前主电源输出 .其所配接

的所有非恃续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应

由节电点亮模式转入应急点亮模式，且灯具光源应急点亮的响应

时间应符合本标准第 3.2.3 条的规定，

3 照明灯设置部位地面水平最低照度应符合本标准第

3. 2. 5 条的规定;

4 士1 具应急点亮的持续工作时间应符合本标准第 3 . 2. 4 条

的规定 。

5.6 备用照明功能调试

5. 6.1 根据设计文件的规定 .对系统备用照明的功能进行检查并

记录，系统备用!!(\明的功能应符合下列规定 :

1 切断为备用阳、明灯具供电的正常照明电源输出;

2 消防电视，专用应急回路供电应能自动投入为备用照明灯

具供电 。
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6 系统检测与验收

6.0. 1 系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计 、监理等单位

进行系统验收，验收不合格不得投入使用 。

6.0.2 系统的检测、验收应按表 6. O. 2 所列的检测和验收对象、

项目及数量 ，按本标准第 4 章、第 5 章的规定和附录 E 中规定的检

查内容和方法进行，并按本标准附录 E 的规定填写记录 。

6.0.3 系统检测、验收时，应对施工单位提供的下列资料进行齐

全性和符合性检查，并按附录 E 的规定填写记录

1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工囱;

2 工程质量事故处理报告;

3 施工现场质量管理检查记录 5

4 系统安装过程质量检查记录;

5 系统部件的现场设置情况记录，

6 系统控制逻辑编程记录;

7 系统调试记录，

8 系统部件的检验报告、合格证明材料。

6.0.4 根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同.将检

测、验收的项目划分为 A 、 B 、C 三个类别:

1 A 类项目应符合下列规定

1)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和

灯具的选型与设计文件的符合性;

2 )系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和l

灯具消防产品准人制度的符合性;

3 )应急照明控制器的应急启动、标志灯指示状态改变控制

功能;
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品

。 fl'号

2 

3 

4 

5 

6 

表 6.0.2 系统工程技术检测、验收对象，项目及检测、验收鼓量

检测、验收两盘 检测、验收项目 检测散盘

文件资料 齐全性、符合性 圭散

革统形式和 I 架中拉制l型
符合性 圭散

功能选择 U ，11 集中控制型

I 灯共配电线路设

革统线附设计 符合性
全部防大分合 H 集中控制型系

统的通信线路设叶 区 、 桂 J~ 、隧道

l 线路的防护方式 ;
区间 、地铁站台

2 槽盘、管路安装质挝 和l站厅

布线
3 革统纹路边tJ;~! : 

4 电线电缆敷设质量

I 照明问
] 设各选型 .

灯具
2 m防产品准入制度

3 设备世置 、
11 际;志女l 4 安装质量

1 11备 i主型 . 实际安装组

命集巾响 i!í. 2 矿l 阳产品推人制度 § 量

供配电设如
3 设备世世

4 世千奇供配电 =

命应2日召明配 rb.衍 5 主装血茸

6 基斗功能

验收盘fE

全数

全数

也构筑物中含有 5 个

及以下防大分区、幢层 、

隧I且区 i日j 、拙铁站台和l站

厅的 .应全部检验 : 超过

5 个防火分险、楼层、隧

边区间 、地铁站台采11站厅

的应按实区域数量 20%

的比例抽验但抽验总数

不应小于 5 个

与抽查阳火分区 、 幢

层隧道区间地铁站台

和站开相关的世品辈)O::W:



续表 6.0.2

序号 险 it!L~~收时虽 院副、收收咂日 捡拥盘盘 验收敖描

i 应 .~.~[! 19Jl在制器世 川.

2 设指i1Ji l\'i

3 悄防产 .r，'， ìffi人制眩

1 应急"'明扣制器 l 世前世置，

5 t世隔供 l且，

6 茸斗占应址

7 ~I~ 木功能

JI!小
l 非火灾状忐τ的系统功能 :

实际安装置宜
与 书II I主防火外 地、幢

7 (!)ffi统正常 t作模式 h~ ‘隧 i且区间地铁站台
t烹制血革统 量

(2)系统主也 i阻断电控制功能 s 和l时厅机l茧的出如胜盐

(3) 军统正常!!'1 n)1 也 i原则r'包控制功能 .

2 火直状~下的孟统控制功能

11 系统功能 ( ) ) jf-统 II 动山也启动功能 a

(2)系统平功应 ;{!.f: qJ功能:

①}!!!叨l 灯世 'l1. 部位地而的最低水平照

度 z

②系统庄市'I!地电源Jj~电状态下的应主
品 工作时间



品

【、3 序号

8 

9 

续表 6. O. 2 

险测、验收村象 检测、验收项目

j 非火'k状态下的系统功能

(1)军统正常 t作模式

合未设置火灾自动 I~
(2)灯H的感应点亮功能@

警系统的场所
2 :k '!t状态下的系统于动应急启动 T}J

(;1; 
(l )阳明灯设'iil部位地面的最低水平照匪 =

(2)罩统在苗电池电源供电状态下的应急

工作时间

非 1在中 l 非火究杖态下的革统功能
控制型系统

(1)系统正常工作愤式

(2)灯具的感应点亮功能 。

2 火"j(状缸下的革统应主启动功能

合设置区域火灾自 iilJ ( I ).<\统归功应急启动功能

报警系统的场所 (2)系统于动应急启动功能

①照明灯设置部位地丽的最低水平照

度

②系统在蓄电池电 i国供电状态下的应主

~竹时间

革统备用日{{ I回

注 1 表 6 . O. 2 中的书h检挝:w:均为 lil低要求

2 每 项功能检验眈挝均为 l 出:

革 Ut功能

检测数量

全部防火分

区 、 楼 Ji 、 隧迫

区间出铁站台

和l站厅

伞散

3 带有~， 标的项问内容为可选1页系统设置不性及此项 H 时检恻、验收习、也拈此 fJ日 A .

验收敛:hl

边构筑物中含有 5

个及以下防火分区、楼

层、隧i且区间、站台和站

厅的 同应圭部检验 : 超过

5 个防火付医 、 楼!五 、 隧

边区间地铁站台和站

厅的应按实际区域数盐

20 % 的比例抽验但书11

验单数不应小于 3 个

全盘



4 )集中电源 、应急 !m明配电箱的应急启动功能 ，

5 )集 中 电源 、应急照明配电箱的连锁控制功能 ;

6 )灯具应急状态的保持功能 ;

7 )集中电源 、应急!!在明配电箱的电源分配输出功能 。

2 ß 类项目应符合下歹IJ规定

1) 本标准第 6 . O. 3 条规定资料的齐全性、符合性 ;

2 ) 系统在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间 。

3 其余项 目应为 C 类项 目 。

6.0.5 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:

1 A 类项目不合格数量应为 0 ， 8 类项目不合格数量应小于

或等于 2 ， 8 类项目不合格数量加上 C 类项目不合格数量应小于

或等于检查项目数量的 5%的，系统检测、验收结果应为合格;

2 不符合合格判定准则的，系统检测、验收结果应为不合格。

6.0.6 本节各项检测 、 验收项目中，当有不合格时 ， 应修复或更

换，并进行复验 。 复验时，对有抽验比例要求的，应加倍检验 。
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7 系统运行维护

7. O. I 系统投入使用前 ，应具有下列文件资料

1 检测、验收合格资料，

2 消防安全管理规章制度、灭火及应急疏散预案 ，

3 建、构筑物竣工后的总平面图、系统图、系统设备平面布置

图、重点部位位置图，

4 各防火分区、楼层、隧道区间、地铁站厅或站台的疏散指示

方案，

5 系统部件现场设置情况记录，

6 应急照明控制器控制逻辑编程记录，

7 系统设备使用说明书、系统操作规程、系统设备维护保养

制度 。

7.0.2 系统的使用单位应建立本标准第 7. O. 1 条规定的文件档

案 ，并应有电子备份档案。

7.0.3 应保持系统连续正常运行，不得随意中断。

7.0.4 系统应按本标J在附录 F 规定的巡查项目和内容进行日常

巡查，巡查的部位、频次应符合现行国家标准《建筑消防设施的维

护管理 ))GB 25201 的规定 ， 并按本标准附录 F 的规定填写记录。

巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时Jø.立即报修。

7.0.5 每年应按表 7. O. 5 规定的检查项目、数量对系统部抖的功

能、系统的功能进行检查 ，并应符合下列规定

1 系统的年度检查可根据检查计划，按月度、季度逐步进行，

2 月度、季度的检查数量应符合表 7. O. 5 的规定，

3 系统部件的功能、系统的功能应符合本标准第 5 幸的

规定，
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4 系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不符

合本标准第 3. 2. 4 条第 1 款~第 5 款规定时 .应更换相应系统设

备或更换其蓄电池(组)。

表 7. 11.5 军统月检、季检对盘、项目及数量

序号 检查对象 检查项同 检查费量

于4J应~归功功能
由保证每月 、平时系统进行一改

于qJ应急启动功能检查

火灾状态下自动应急
应保证每年时每一个防火分区

集中拉制型 至少进行-(X火灾状E下臼动山
l 启动功能

系统 ;&.启功功能检查

1直保证每月时每一台灯具i1!行

持续向盘工作时间 -lX蓄电地电幌供电状态下的山

草工作持续时间检查

手型IJ f\ìj ，";;:，启动功能
应保证每月手无I系统近行一队;

于动川军急启动功能检查

非集中控制型
2 

应保证每R 对每 台灯且进行系统

持续应急Tf午时间 在南 lt!讪电 jb;(快电机:在下的应急

工作!q楼时间检在
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序号

1 

2 

3 

4 

附录 A 消防应急照明和疏散指示

系统子分部、分项工程划分

表 A 消防应急照明和配散指示系统于分部、分项工程划分表

子分部工秤 分项工程

材料费 世材 、情盒、电缆电线

控制世括 I\:i.fi!，照明控制器

材料设备

进场栓在 供配电 i韭街 集中电 i坤、 hii. 急阳明配电柏

女l 具
照明灯 、 出口标志灯 、方向柯:志灯、橙层际

志n.~信息垣什际志要)

系统线路 灯且配电线路

世计栓在 系统通信线路

布线 告材 、梢盒、电缆电线

应 .~.、照 'VJ控制器

安装与施T 集中电 ìifj" J.业 ，f{:. 照明配电柏
系统部(~安装

阳明灯 、 出口标志灯 、方向标志灯、楼层标

志士r .~信息复什标志士l

应急照 '~H件制器
系统部件功能

集中 电源、山，~， !!\!明 肉已 电箱

系统间试 非火灾状态下的革统功能、火灾收巫下的

系统功能
系统控制功能

备用阳明的系统功能
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续表 A

序号 子分部工和 分项工秤

系统类型和l 架中院制型

功能在择 斗l 集中控制型

系统线路 灯具配 II!线路

设计检查 系统通信线路

布线 管材情盒、电缆电线

出:B.、照明控制器
。 系统检测、验收

系统部 {'þ 1.1; 中峰!.ìfi 应急照明配电箱

安装和!功能 ，叫明灯 、 tB 口标志灯、力向际志灯、楼层标

志灯多信息亘古际志声]

革统功能
非*1<.壮志下的革统功能、火灾状1.f下的

系统控制功能

备用照 I~j 的系统功能
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附录 B 施工现场质量管理检查记录

B.O.l 监理工程师应按表 B. O. 1 的规定填写施工现场质量管理

检查记录 ，施工单位项目负责人 、监理工程师、建设单位项目负责

人应对检查结果确认签章。

监理工程师应根据检查结果 ，在对应记录表格框中勾选相应

的记录项口 ( 囚 ) .对不合格的项目 ，应做出说明。

表 ß. O. J 施工现场质量管理检查记录表

~视名称 建设单位

监i且~，位 设计吁t 位

fy. 号 项
监理单位检查结果

目
什描 4 什恪 不什描说明

1 现场质量管理制度 口 口

2 质量责任制 口 口

主要专业工种人员跺作上向
3 

证书
口 口

4 施工 l组审查情况 口 口

D 施工组织世计施工方案&*批 口 口

6 施工技术标准 口 口

7 工科质 !Il. 检验制度 口 口

8 现场材料由备管理 口 口

9 其f也项目 口 口

险查结论 什临口 习、什恪口

迎世单位项 H 负责人 l\it理i程师 : 施~单位项目负责人 :

(签章) (签章 ) (笠章)

年月 日 年月 H 年月 11 
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附录 C 系统材料和设备进场检查、

系统线路设计检查和安装质量检查记录

c. O. I 施工单位质量检查员和监理工程师应按表c. O. ] 的规定

逐项填写检查记录;监理工程师应根据检查情况填写检查结论;施

工单位项目负责人、监理工程师应对检查结果确认签章 。

施工单位的质量检查员和监理工程师应根据检查结果，在对

应记录框中勾选相应的记录项口(固 ) ，对不符合检查内容要求的

项目，应做出不合格说明 。

表 C. 0 . 1 中带有..命"标的项目和检查内容为可选项，当系统

的进场检验、安装不涉及此项目或检查内容时，可不填写。

c. O. 2 如果用到其他表格、文件，应作为附件一并归档 。
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白
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表c. O. I i\\统材料和设备进场检查、系统线路设计检查、安装质量检查记录表 编号

L程名和 、 施上单位| | 监理单位|

口进场检查 口系统娃路 执行规范名林及描
《 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环榄电气装置

子分部工程名称
设 d 口安装质 :hl "} 

施工且验收规?也 )) GR 502 57-20 1 4 ， << 建筑电气工程拖

工质量验收规范X川 50303-20 1 5

检查内容
施工矿fJ 位 监埋 ifJ 位

施工 检夜记录 栓在记录

区城 项目 是敖 不 不
端 号 检查要求 检查方浩

A tI 
合

1兑 Zth r 
合

1且
桔

格
I~J 描

恪
。l

l 进场检查

类型音材料

立的资料 4. 2. 1 
应 tJt(J飞消单、有珑的质盘古柏证明文f't 桔直立件是否齐伞 . 质 量t 古柏

口 口 口 口
*"同家法走质检 IJI构的检验IJJ告 证明立件和检验报告是百11 放

H 费用合应主l 照明控制器、命集中电 ißt 食店主照明配电宿命灯具且配件

4. 2. 1 
l 应提供清单、 i且可l 书、位验报告、认 核查文向是否齐全 .险验报告 、 认

口 口 口 口
F夏峨 证证书和认证标识 证证书和认证标识是否有强

端号
l 丈件资抖

2 产品名冉、明号 、规棉应与认证证 xtH肯认证证书和!检辑报告核查
4. 2. 2 

书和!检验报告一致 产品的名阵、型号、规恪
口 口 口 口

2 选型 4. 2. .3 剧精型号应符合设计立件的剧定
对照世计文件 . 脏在它世前的规

口 口 口 口
恪型号

3 夕|观检查 1. 2. 1\ 
表面w.x.明显划痕毛刺等初1 11:损fJJ 检查设备及配件的外现. 用于

口 口 口 口
坚固部位M. 二也松动 感检否~世品的坚固部也L



续表c. O. I 

2 系统线路设 it 险查

灯具配电线路设计

合 l 灯具来用集中电源供电时.灯1'1.

的主电视和苗咆地电源均由提巾电即提

供.灯具主电源和!前咆池 l1!源应在提巾

电源内部实现输出转换后由同一配电问

路为灯具 fj飞也
，.，附设计文件核查灯 J-H古 I~

3. 3. 1 i也电视的供电}j式灯具配 Il!回 口 口 口 口
去 I 灯具录用自带苗电f也供电时灯

附的设计原则
具的主电ìIli.通过问急照明配电箱一细分

两己电后;为灯具供电切断应急 ft~ 明配电
l 般规定

箱的主电踊输出后灯J(自动转入自带

区峨
苗电地电拥供电

捕号 2 皿立'照明配电销或集中电 ì1J!、的输
对照世计文件险在!但.~.照明

人及输出配电回踹中不1日革设剩余电流
配电箱或架中电ìW、的输入及输出

3. 3. 2 动作脱，n保护装';'I.输出回 iX严禁接入
同t 电回附中是否装设剧余电前iqJ

口 口 口 口

系统以外的配电回路 、开关装置、插座且
作脱剖1 保护装'ã . 是台接入系统

其他自载
以外的配电回路、开荒草宜、插 l豆

及其他负载

I 应按防火分区、同 防火分区的楼

2 水平疏散
Ji 隧道区间、站台和l站厅为单元设E配 口 口 口 口

l杠回路 对照设计立问眩查该区域饵
区域配电 3. 3. 3 

配电回路的设E情况
囚lIi\设 ii

2 珠住宅建筑外不同防火分同隧

道区间、站台和站厅才、能共用同一配电 口 口 口 口
m 

回路



u 
t、ο

区域

描斗

2 水平蝇散
国城配电 3. 3. 3 

1" 1 脱世 i-I

3 坚 IÎil 疏何在

IK域内t 电 3. 3. 1 

问路世 i l

fiè I I!网路

配撞灯n 3. 3. 5 

的世世

续表c. 0. 1 一 例

命3 避难走边应单拙设置配 It! I叫路

合4 防炯幢棉阿前直且古 JIIiWii 应

由灯具所在楼层的配'也 1"

由5 配电主消防位制主、 ìi'j 防水草

房 、 自备发电机房哼发生火虫时仍洁工

作伯司的区域刷l相关疏融通道 . 应 咱拙

世世配电国踹

l 封闭幢棉川、防刑 t~ 楠 lì !J 、 ~~i 扑 ~i

;世楼梯应 ly!础设置配 1 1.!. 1" 1 附

2 敞 11 愤棉i'iiJ 民 ;N的实l 抖山 [↑l 们 Jl

所在幢层或就近憧层的配电川lI/ífJ飞也

3 遇难 !量和l 避难启连接的下 1i 憧棉

间应 司'!-4 1虫由置配 II!阴揣

l 配撞灯具的数1it ..f二日超过 60

命2 道路吏i画隧道内 . 配m灯-u' (I; i\'[

用不直超过 lOOOm

合3 地性隧道内同t接向 J" 的皑朋 4、

应超过一个区段的 1 / 2

口口 口口

口口 口口

肘照世 i l :主 {牛惶直该区蜻 每

一配电网路的设置悄况

口 口 口口

口 口 口 口

对照设 i1 立件 眩奋 E麦区域冉

一配电回路的设置情回
口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

'.1 附设计文件 . 核查每一配电 口 口 口 口

胆l附配接灯具的数量和地固

口口 口 口
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续表c. O. I 

5 配电囚胳
配撞灯具 n{J 额定:ijJ 字总和l不 j旦大子配

功率、电 3. 3. 6 
电回lIi\额定功率的 80% ， A 型向 H配电

流
因赂的额定电 ili不应大于 6八 B 型灯且

配电网路的额定电 t.iE不应大于 1 0/\

区域
命 H 系统要型为集中控制型系统时.系统通信线路设τl

瑞号

集巾电视 >!X 1ft :~， PJt I归 配 电南应按灯

系统通 f~线
3. 4.8 

共配电网路设置灯其i且估阳路且灯具

路 i迂ii 配电剧附和1 灯具通信时附配撞的 rr 具

应一致

3 安装质i茸检查

I 布线

l 施-.L-.L艺 4. 1. 7 
合在有爆炸危险性场所.系统的布线

应符合 G13 50257 的相关规定

命 l 线路暗敷设时应禾用金属骨、
区峨 可弯曲i 金属 l也气导管l!x R l 级以 t 的刚
蝙口" 

2 系统线路 性塑料管保护

的防护力 4. 3. 1 也2 系统线路 I~J耻设时 . 应采用金属
式 骨、可弯曲金属电气导管4槽盘保护

合3 矿物绝缘夹4、燃性电缆可可l般

对照设计丈件核:rr每一配电回
口 口 口 口

路配按灯具的总功率、额定电 ÌJÍi

耐用设计X件核查系统且 f主
口 口 口 口

线路的设计

检查施工工艺是否符什 G臼
口 口 口 口

50257 的规定

时附设计丈件核查线缆的种
口 口 口 口

类 、散i1，t H式告路和i悄盒的材质
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区域

描斗

.1. 3. 2 

.-\ 'ÌÌ'路散世
4. 3. 3 

4. 3. 4 

.1. 3. 5 

1. 3. 6 

'H路挠线

盘查如

4. 3. 7 

续表c. O. I 

合 l 明散时应在下歹'1部位世世吊点

或主点 . 吊抨ιI径不应小于 6mm

1)管路拍端搜捕且按止址 ; 2> 距!.&钱

盘 O. 2m 处 ， :3 )管跻转 ffl ，j(仕直处1) :ll 
线段不大于 :-! m 扯

命 1 暗勤时应酣设在不燃 f占间内 .

且保护层厚度不应小子川mm

2 管线经过址:筑物的沉降植 例l 踹

耀 、 !it震缝等变 if!t遗址应果 j币HH去m胞

3 黠设也地而上事尘或棚 ìli 场所f.ì'

路的骨 Ll 和 tì 俨庄 rJl!址 . !lJ应阳防腐蚀 、

密封扯觑

l 符合下刑条件时应在1同时3 胆于摆

线扯装设接线盒 1) 世乒 lélltl远超过

30m 尤 弯曲时 2) 管于长应句跑过

20m 有 l 个弯曲时3l甘于 L'o 1)1'每扭过

10m 有 2 个弯曲时:4)骨子 ldlt崎超过

8m 街 3 个弯曲时

2 生届世于人在企外恻应在锁昨

内恻应裴护口 。在吊团内酣世时缸 Ó~ 内

外恻!lJ应茸锁母 。 塑料怕入盘应来取相

J直恰~ÍJ2措施

l盯黠时检查营路的耻设悄况

)tJ I')-!搁置吊忏的直径刑)-!帽盘

吊点或直点距接线盒的距离、直线
口 口 口 口

段It\点或主血的归l距瞄敷时 。 现

事'ir iii散设悄况 . 井11:固有~.!~ Jl ‘ 

砚拥哼隐蔽了在的检验记求

施工过程现靠背跻的舶世悄

况并宜ñ'I有照片 、视频!等隐蔽1.: 口 口 口 口

在的检验记录

怆 E 营 口和 骨子连 接址防 If，i

蚀密封IJtI:理↑市 iJ/
口 口 口 口

险奋管路的胜 i是情况用 Kì唰
口 口 口 口

l注甘附的k !ll'

施L过程中险查管路的胜世情

况 .用于感险查管路的困冠 til况
口 口 口 口

宜阴4白照片视额等隐蔽t程的

检验记孟
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区耻

缩号

续表c. O. I 

l 槽盘敷段时 应在下功l部位世甘吊
俭沓的盘吊点、支点世世情况

4. 3. 8 
点或立点吊忏直径不 J;'ï.小于 6mm :

用卡尺 ;~Ij 1J 吊杆的自径、用尺棚
J)楠盘始瑞、终哺及接头处 : 盯梢盘转

直t1r线段吊 Q丘克{i.的问距
5 椭盘安装 T阳或什支处 。 3)直线段不大于 3m 址

2 情盘接口 1且半直、严密 .懵盖应开
检查梢盘查拉伯况用于感检

4. 3. 9 全平整 、北翘 111 并功l安装时，档盖凶 i史

于开启
l'E椭盖卅启悄况

6 系统线剧的选择

6. 1 导体材
应i主样铜芯导线或铜;1::; t l:!.纯

又.1附设计立的椅查线路导件

质
3. S. 1 

的材屈

的包压等级为 50V 以下时应选择 fl:!

压等生段小低于交流 300/500V n0 电线电

6, 2 也 阳等
3. 5. 2 

缆 x.t .tm 设计文件核查线路的电

组 命电压等组为 220 /380V 时.应选择电 J主等级和战组的电!t等级

压等姐不低于空前t 4 50/750V 的 电线电

坦E

3. 5. 3 
l 地面上世置的怀志灯的自己 电线路 对mt设计文件眩在线缆导体

和i通信线路应选择耐腐蚀橡胶电缆 和外护茸的时质

6. 3 外护套 命系统类型为ili巾控制型系统 11'1. 除}也而上世宜的灯只外

材质
l 系统的通信线路应最用耐火线缆

或耐火光纤 xt 日召设 il :主问 ‘ 核查线缆导 i本
3. 5. 4 

和外护套的材质

2 灯 Jl的配电线路应采用耐火线缆

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口
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区峨

编号

6.3 外护套

材质

6. 4 线缆的

颜色

7 导线散设

续表c. O. I 

命系统类型为非!t巾控制型系统 lI't. 除地而上设置的灯JL外

合民1 且来用自吁:蓄电地供电时 . 女H!

配电线路应录用阻燃或耐业线缆 又.t ，~H设计文件核查灯具苗 I~

3. 5. 5 池电源的供电方式线组导体和 口 口 口 口
命灯具米用集中电iW供电 时 灯具配 外护套的材届

I~纹路应;R1ti耐火线缆

同 工和巾相同用途电线电缆的自1 包

3. 5. 6 
应一致 。 线路 jf 极 " + 应 JJ 红色jQ植 对附设计文件核查不同用途

口 口 口 口
应为蓝色或黑色接地线应为黄色 线缆的颜且是否一致

绿色相间

l 在营内或附盘内的 ~fj线国在建筑 施工过程IjJ 观事管内或梢盘内

4. 3 咽 11 持灰及地由~程结束后进行.甘内或梢 的情捏直留有照片 、砚顿等检验 口 口 口 口

盘内不应有积水及市物 记录

2 系统也 lyJ. 独，(ji 线 . 除设计要求以

4.3. 12 
夕1..小同回路、小同电压等级、交 im 与直 对照民计立问核查线路的电

口 口 口 口
流的线路 .不应布在同 管内或槽盒的 压等组 . 检查线路的歌设情况

同 础孔内

::1 . 1 线缆在任的或情盘内 ‘不应有接
施工过程中观事线附的姓世情 口 口 口 口

头或扭结
4. 3. 13 况 . 险查导线接头的连接情况直

3. 2 导线应在接线盘内米片I焊接、n: 回有用川 、视颇等精捡 ì~录 口 口 口 口
接接线端子口I串连接



町
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区域

端号
7 导线胜世

.1. 3. 14 

1. 3. 15 

.1. 3.1 6 

-1. 3. 17 

1. 3. 18 

续表c. O. I 

4. I 在地面上.事 ~I~或潮 1世场 J!Ji • j撞

线盘和导线的提*应做防腐蚀润l防湖

扯月

4. 2 具有 IP 防护尊饭要求的革统邮

I牛1<线路巾接线盘付钱披头哥均应边

到与系统部件相同的 J1'防护等级也 ;民

5 从接线盒 、悄盘哼处钊 flJ 革统部刊

的线路.当采用可弯 曲企阀忡付假护时

其长度不应大于 2m 且盘属忡节 l监入世

并固定

6 线缆跨越也 1 构筑物的 m阵也、 (111

缩辑 、忧民结寺'生?牵挂的间恻应回去ii 井

回合适当企fif

7 革统的布线尚应符合 GB 50303 

的相关规定

8 问路导段时地的绝缘也问1 fli 不 应

小于 20Mn

口 口 口 口

检查战线盒、管线接头哼扯的

防护俯况

口 口 口 口

刑事线附的敷段情况用尺删

r.t可弯曲金属导营的 i" JJ[.现 ?需
口 口 口 口

可可 而I 盘属导恒的敷设悄 IJt 川

孚 ~S检查营赂的固定情况

险直线缆药越变?在缝的耻世
口 口 口 口

怕况

战 GB 50303 规定检查线路的

靠 l量质量
口 口 口 口

线榄酣 1量结束后归Il 500 V 拖

!且在 i则 lit 每 个 回路导线时地地 口 口 口 口

缘也阻



口

∞ 

区域

端 q

续表c. 0 . 1 

11 革统部件安装

部问茧'钊"照明灯命出口标志灯命方 lí.oJ悻志灯命 I~J~ 际 ι灯、命i!'(昌且且台际志灯

安装工艺
命在有爆炸危险性场所 (r~ 1i:. 桂 . 应符 位直施工工艺~Tì符合(;1~

4. \. 7 
什 GH 50257 的相关规定 502 5 7 的规定

1 灯具山固定主革在不燃性墙体或 对照世叶文件眩奇灯且的主

4. 5. 1 不燃忡装睡材料上 不应去换在门、悯4 装位置 . 有于感检查灯贝固定是

其他可路动的物体 t 乎?牢问

2 灯且安柱眉不 I':;'~ J 人且 IE 'ì;í' 且行 检盒灯」二Lß: 否影响人且通行、

4. 5. 2 产生影响 灯n叫回应无Jllt 1~i 物 )1'1直保 周围是台存在i!\植物、指示灯是

证灯共 f 的各种状#惜牙、灯1叶子观察 再局于观棋

会3 灯共在侧面墙或柱上 '!i:. 班时 . 百I IÞ:盘灯具的安斗在部位用 J{ì荆

2 部件'Ji装 来用哇挂式或嵌入式去装 . 去桂芮 IJ! ~; 吊灯只的支装高度 . 用卡 Ri咧 ，:;1

地面不大于 lmlH 灯共进丽凸 :1: 墙而 1i.提高度距 1也面平大于 1 m 灯共
1. 5. 4 

或性面的部分不 J~ 有尖悦1Ii.1O加l 呼要 {L1 出 瑞丽或桂面的最大水平 lIIi

出物凸出墙而或位而M大水平距尚平 肉 ，井检查灯且在丽是沓有尖幌

应扭过 20mrn 甜、毛剌哼吏:t'，物

4 书肇中控制型系统中白带电视联盟
时附设计文件核查革锐的费

4. 5. 5 灯R景用插生连战时应果J/J专J1JJ:Jl

方可拆直1)
型栓在实fA电iIM线的连接悄况

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口



目
。

区域

端号
2 邢 1'1 ]，'辑

续表 c. O. I 

部件类型命照明灯

1. 5. 6 5 照明灯宜置在在顶棚上

6 tJ 具在顶帽、疏散走迫或i画边的 t

4. 5. 3 方安装时可果用 i桂 Ui 耻田和 ;I~ 辑式]，'

提

7 当条件限制时照 'YJ 灯可去装 IE Æ

迫侧面墙[井应符合下 j叫 规定 : 世接耐

4. S. 7 匪不应在距地面 1m --2 m 之间 -IEYE j也

ljíi 1 m 以 下删而墙上去棋时 • 1Jl. 但ÌlE Jt

线照射在灯具的水平线以下

,1. 5. 8 8 照明灯不应圭装在地面ff I 

部件芫型 : 命标志灯

5 灯且在W!棚疏散在且或简恒的 l

万安装时口I录用吸顶<11 日费:K直接

合6 室内向世大于 3 . :im (10 场所.特

4. S. :~ 大型、大型中型标1;.灯宜景川吊装 ..-:t 主

装灯且最用吊装式去?在 ".1 应，1(川盘属

吊忏或吊链吊杆或吊链上峭 /ii 间应在

璋筑构件上

4. 5. 9 7 标志灯的标 E而且与i!JI(脏方向矗立

口 口 口 口

对~~ i置 il-:X 件核查灯且的直接
口 口 口 口

位置、用尺 ìlLhl灯H的安装 t~ 股

险1't灯J1i11 安装方式 志 在胆地 面

1 m 以下恻闹墙上女装时. 观事丈丁

具的 H~射↑i'f(兄
口 口 口 口

口 口 口 口

口 口 口 口

检查灯且的主装方式 . 有手感

检查吊忏业吊链固定是否牢固
口 口 口 口

无.J .~{!世计文件观察灯具的置在

情况
口 口 口 口



由
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区域
2 llill'Hi装

描吁

续表c. O. I 

部件提型 ; 命出口标志灯

8 应安装在安全山门或1fJ\[耐 f I 内侧

上万居中的位世

9 室内"度不大于''1. 5m 的场 Jifr 际
志灯底迎离门框距离革应大于 200mTll

量主装1fd牛限制标志灯克法去住在门但

上恻时可安装在门的I间酬 ， 但门 元'Í: JI 
4.5 . 10 启时标志灯不能陆应问 . 是 1日咂顶或:~

装式安装时标志士l 距 1与 全 11: 口或硫做

门所在墙面的距离不吭大于 50 mlll

10 主内向 IJ[大于 3. 5111 的场所 .特大州、

大型 、中型标志灯!l"(边m~ J也 l fJî~:~ 1][ 木:iJ:小于

:;m 且不在大于 6m ;标;t.rrY!~幸生 I j ~ U ;&:疏

的门所在墙而的距离不:国大"f 50mrn 

部件类型会方向标志灯

8 应悍 ìiE 标志灯的箭头指 JJ' 方 向 'J

疏散指示万事孜

9 安装高度

由))在疏散走 ill Wi f占径 上 1ï去革时

宅内向匪 4、大于 3 . 5m 的 lfii /开 ，标志

1. 5. 11 灯底边 距地丽的高}芷于(:J.1 2. 2m --
2 . 5m :主内高度不大于 3. 5m 的场所衍

大型，大型、中型标志灯 /I~ ;a距地 mï I:":j Jj( 

丰宜小于 3m . 且不宜大于 6rn

合盯在眼散走坦的恻 1M墙上 :庄辑

标志灯底边距地丽的岗山国小子 1 m

口 口 口口

幢查灯且的安装情况 . 用尺四
口 口 口 口

量lH JI 的安装同度、!i，边 123 门框
的距离距安金用 u l!<疏融门所

{f.崎阳I的距离

口 口 口 口

M照疏 1世指爪方案脑E灯 n

的箭头指磊方向
口 口 口 口

到f 照设ìI- :文件 - 幢直世置场所 口 口 口 口
的同度用尺溃!thl 灯具/I~安装尚

/J[ 

口 口 口 口



。-

区域
2 部件'.1<装

描吁

续表c. O. I 

10 安装在疏散占迫拐弯址的 l二 }j 班

两恻时标志灯与扔弯处边峭的距离不

Jt.;. 大于 1m

命 11 当安全，'I~ 口 4班 at 门 在疏散走

且恻边时 在疏散走 illl钩扯的方向际志

灯国安装在疏散走近iI~顶部且际;G;灯

的标志面应与疏散方向垂直

合 12 在疏散走迫 ，附甜地而 l二直接时

4. 5. 11 
12. 1 标志灯应安 4坐在疏散，t坦、路

径的巾心位置

12. 2 标志的的所有金属 机l!'!' "，罪 JII

耐腐蚀机J件或做防腐业理标占到阳山、

通信线路的连战应菲用需H腔:轩封

12. 3 标志灯幸而应与跑回I平行"
于地面距离本应大于 3mm 标jι灯边蜡

与地面垂 I't距离高度不应λ; 于 lmm

部 f'i'韭型 古幢层标志灯

8 憧层 t/j;志向 J蓝蓝桂 伯 世棉间内将l

4. 5. 12 向楼棉的正面地 t . 标志声T hr边距地而

的高度互为 2 . 2m--2. 5m 

~.t ~(~设叶文件恢查灯且 Á~ 世

E部位 -用尺测量标志灯与拐哥 口 口 口 口

址边峭的距离

;H~{:t世叶文件脏查安全出口

4研i胜门的位置、瞌股走边和1 标 口 口 口 口
1~灯的世直情况

对照设计文件检查灯具 的出
口 口 口 口

直悄况

监直灯具安装的隐陆工程检嘘

记录
口 口 口 口

险在灯具的安装情配 ， 用 F 尺

拥盐灯且高于血面的距离 . 际 ι 口 口 口 口
灯边缘与地面的垂 "距离

检查幢后标志灯的安装位:8. .

用陀调 l:;t 灯n 的安装高度
口 口 口 口



~ 
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区峨

编号

续表c. O. I 

?那件类型合多信息复合际忐灯

8 $信 B互合悻志灯应安装在正在的
2 邮件1i.装 走道疏散通道的顶部且标志灯的怀志

4. S. 13 
面应与疏散方向垂直 、指示疏散方向的

箭头应指 [ hJ 安全出口 、疏散出口

部件类型 : 台}-~.~， ~g l罔控制器 命集中电源 、台山晕目召 明配电柏

1 安装工芷 4. 1. 7 
命在不I爆炸危险性场所的安装 . 应符

什 GB 50 2 5 7 的相关规定

部件类型 : 会提巾电 ilil

2 安装位置 集中电视前后部应适当阳 H-II !!!换 f~ rl! 
4. ,1. 4 

池(组)的作业空间

1 W 苗应安装牢固不得倾斜

合2 安装在轻质埔 I 时应米取力11 固

措施

合 2 蔼地安革时其底边宜而出地

3 设在于安装 4. 4. 1 (幢)而 1 00mm~200mm

说3 设 f挂在电气竖 JI 内安装时.应采

用下出口近线方式

4 设备的撞地应牢固 . jj.应世钳明显

的jj(久世标识

对照性计立件眩 3年安全出"

的位置、际忐灯的设置悄况
口 口 口 口

检查施工工艺是否符合 GB
口 口 口 口

502 5 7 的规定

检查集中电 ìW的安装位世 口 口 口 口

口 口 口 口

用 F 感枪查设备的固定情况
口 口 口 口

暗地'"装时用尺测青:世各 }t~ 边

距地〈楼)面的距离

口 口 口 口

对照设 il :文件核查设岛的安装
口 口 口 口

部位检查设备的ill线方式

用专用设指检查设备接地线的
口 口 口 口

连f主情况情直设备的按地标识
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4 世#引入
线缆

4. 4. 5 

区峨

编号

*5 市电池
(![ l'!i 4. 4. 2 

4主

合 6 应急阳

盼H宁市l
4. 4. 3 g, ，且拥

庄 !t

监理工程师检验结论

施工单位项目经理 !

(笠章)

续表c. O. I 

1 配线应整开不在交叉 . ]f应 阳l 定
检查设备内部陀线情况 口 口 口 口

牢靠

2 线珑芯绒的端部 . 均 !业标明端号 对照世计立 11 险查连一线珑的
口 口 口 口

井与凶纸 致 同字迹应清附且不易褪色 标号

3 端于柜的每个接线端接线不得超
检在端子J撞纹的况 口 口 口 口

过 2 根

4 线槛应自i 有不小于 200mm 的企fE 月IJ!-:测量线组的余量民应 口 口 口 口

5 线缆应那扎J& 检查钱缆的布置情啤 口 口 口 口

6 线缆穿晋、情盘后应将营 H 情 n
检查管 U 、梢 U封埔情况 口 口 口 口

封埔

应急 !!R Il，ij控制柑、!l!巾电源的苗电地
对日召设计文件楠对市电池(组)

(纽〉需进行现场直在时 . 蓄电f也 ctlD规楠、
的规陆、型号、在豆.1. ， 检查蓄电地 口 口 口 口

型号 、在2应符合设计文件的规定商也 t也

(组)安装应符合产品使用说明书的要求
(组) (19安装悄况

控制器的主电源应设置明显永久性标
检查设备土电鹏街、识设置情

识 .并应由接与消防电 i距连接.严续使用
出与泊防Ìj IIi i;你的连接情况与外 口 口 口 口

电视j西头 . 设备与其外接备用电阶、之间
按各用电班的庄拔情况

应直捷连接

什帖口 小什描口

监理工程师

年 )1 日 (盎章) 年月 日



附录 D 系统部件现场设置情况、应急

照明控制器联动控制编程记录

D.O.l 施工单位 、调试单位技术人员应按表 1). 0 . 1 的规定 ，逐一

对每个系统部件填写设置情况记录 ，应急照明控制器采用字母、数

字显示时 ，可以用字母 、数字表示现场部件的设置部位信息，在控

制器附近的明 E部位应设有现场部件具体设置部位对 !!在表 。

表 D. O. 1 军统部件现场设置情况记录 编号

工程名称 监理单位

调试单位 施工单位

命集中控制型系统部H

l 应急照明控制器

设备端号 现格型号
配接集中电 i臣 、院急阻

明配电衍数量
配tt;灯具数量 现场设置部位 备 tt

入1 A 具体设置部位

1-1 M ，t\照明控制器配接的供配电设备类型命集中 lt!拥命应急剧明配电衍

1先前描号
现场世 ty干 配电 、 通 配接灯具 地址庄籽

备注规楠、 ffi'l 号
部{市 信回路数量 散且t 信息

具体设置 八::八] 控制器显示
A11 

部位 十 . . . +A\ll íl~J也址信B

具体 世E AN = 士 A ， 控制桔显'1、
V MN 

f{fH市 + . ~ 十 A~I" 的地址信息

1 - 2 供配电设晶 (M二巾电服或应急日召明西己电箱)商己拔的灯且芙型命晒 I!IJ灯、说 :主

全 ，LH 口标志、灯 、 合 Ji [0]标志灯、命楼层际忐灯会多信息复合标志

64 • 



续表1). 0. 1

且 .1 端号 灯具

设备描号阴阳捕耐 类型
现场设置可lf-守 区域辅号 地址在释信息 千奇注

防火分区、

具体ì9: 'll. iijl 仰
隧道区间、幢 控制;即日示

l l I~Al 
层地铁站台 的地址信旦

站厅编号

防火分区

1- 隧边区间、楼 控制 1，显示
MI 具体世世部 fiL

A~1 1 层、地铁站台 的地址(~ ,@, 

站厅编号

防火分区

具体设置部位
隧道民间楼 应制器显示

N I~Al 
层、}也铁站台 的地址信息

站厅端号

防火分区

1- 隧道反问楼 控制器显示
N 岛IN 具体设置部位

AM" 层、地铁站台 的恤址信息

站厅编号

命才|集中控制型果统邮件

2 供配电设备类型命集中电拥合应急剧明配 tl!何

世在斗端号 地恪、型号 现场世E部位 商己电回路数量 两己 J接交l 具数量 前注

A~ 工A ， + …
具体民甘部位 M 

+ A M 

2 - 1 配接的灯具类型命照明灯.t，去伞Hl U 际在、灯 "':(1J向标志灯、c，幢居标志灯

地tI辅导

配电回路

捕号
部 11 辅号

JÆ:tJ./部件类仰! 砚场设置耶位 区域缩号 捂住

具体性E部位
防火分险、隧且也间、

l 1- 八]
楼层编号

M l ~A\1 具体设 l~l部位
防火分区、隧迫区问、

幢居描号
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续表 n.o.1

调试单位 施T单位 监H!单位

(公章) (i~章) (i~章〉

项 H 负责人 (年在市) 项 H 负责人 (令等市) 项目负责人 ( j辈革)

年月 H 年月 H 年月 H 

。. O. 2 选择集中控制型系统时，施工单位 、 调试单位技术人员应

按表 D. O. 2 的规定 .逐一对每台应急照明控制苦苦填写联动控制编

程记录 。

表 D. 0.2 应急照明控制器控制逻辅编程记录 编号

i程名称 盹理单位

调试!(l{iL 施工单位

设备编号 现场进胃部位|

变 t守主设备委型 z 命韭中电源、命应急剧明商己电箱、合阳明灯、命交圭山口际志灯、

会刀向际寺、灯命楼g标志灯、台多信息垣合标志灯

。飞配电设备端号灯具 革统部 f4 动作 逻辑关系指令
~控设备名称

功能 1吾有j地址

B 型集中电辄 H 型应急

照明配电相辅号非持续刑 世叶立问规远的 自动控制最统

照明灯地址编码 It续型照 系统部件的动作 部件动作的触发

I~J灯地址蝙码标志士]地址 功能 茹件和拉制 ltí令

编码

间试吁: 位 施工咱位 监理币位

〈公市〉 (公章) (公章)

项日负责人 (笠幸 ) 项目负责人 (签 }';s. ) 呗日负责人 (盎 1:0

年月 日 年月 问 年月 口

D. O. 3 表 D. 0. 1 、表 D. O. 2 中带有 ..命"标的项目为可选项 ， 当系

统部件类型或部卡| 不涉及该项内容时 ，可不填写。
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附录 E 系统调试、工程检测 、工程验收记录

E. O. I i司 i式人员、监理工程师、检测或验收的主检工程师应按表

E. 0 . l-1 、表 E . 0 . 1 - 2 的规定 ，对系统部件主要功能和性能、系统功

能进行检查，逐项填写调试、工程检测、工程验收记录。

根据系统部刊主要功能和性能、系统功能的检查情况，调 i式人员、

监理工程师、检测或验收的主检工程师应在对应记录框中勾选相应的

记录项口(回 ) . 对不符合规定的子项 .应对不合格现象做出完整的

描述。

表 E. 0 . l - 1 、表E. 0 . 1-2 中检测、验收记录中不合格项的判定

结论，是按本标准第 6. O. 4 条规定的项目类别划分准则确定的。

表 E.O.l- l 、表 E.0. 1-2 中带有 " -å"标的项目和子项内容为可

选项，当现场部件的调试、工程检测、工程验收不涉及此项目或子

项时 ，调试、检测、验收记录不包括此项目或子项。

E. O. 2 调试人员、施工单位项目负责人、监理工程师、检测或验

收的主检工程师应对检查结果确认签章。

E. O. 3 附录 D 的记录表格应作为附件一并归档。

E. O. 4 具有打印功能的控制器 . 调试、工程检测、工程验收过程

中打印机的打印记录应作为附件一并归档。

E. O. 5 调试过程 中 若用到其他表格、文件，应作为附件 并

归挡 。
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表 E.O. I-I 立件资料、军统形式选择、军统线路设计、布线工程检测和验收记录 编号

工程名仲 |于分部工程名林 | 口检测 口验 ll~

施工单位 |项 H 负责人 | | 调试单位 | |阳单位 | |监础工程师 |

执行规地名称及端号
《 电气装置安装工程 爆炸和火虫危险环崎电气装置施工及验收规毡 )) (;1:) 50257 - 2014 、《建筑电气工

程施工质量验收现市 ))(;13 S0303 -2015 

川区…丑区间地…
[… i l … l 应叩际准Z 全部区域

和拙厅数量

于项(检测、验收内在)
俭测

验收结果
捕甘 J]! EJ 是品; 不

问鼠、检测验收要求 刷出检圳 、验收 Ji陆 合 合
说

liI 帕 明

1 文件资料

l 竣工收收申请报告 、设计变!E;皿知书、竣工图

我 2 工程质hl事故处理报告

3 施工现场质量管理检查记录

文件资料的 4 系统安装过程质itt检查记址 连一对施工单位提供的文件
6.0. 3 口 i主

齐全、符合性 5 系统部件的现场设置恬况 i己求 资料进行齐括性、符什性核 ft

6 系统拉制逻辑描程记录

7 系统制试3己革

8 系统设骨的检验报告、合描证及相关材料



。

。

2 系统类型选抨

3. 1. 2 
系统形式和

功能

且. 1. 6

3 系统线路设 il

I 次 r J'1.陀电线路设ii

3.3. 1 

区剧

端号 l 一般腿在

3.3.2 

续表 E. 0.1-1 

会 1 具有消防控制室的场所应i主持集中控制型系统

会 1 设置火灾自 T.)J拟曹系统 m未设置泊阳控制
灭、t!叫设 i才文件格主泊阳J控制l

室 、 火灾自动111 警系统的设甘情 口 ( 
室的场所有选n集中控制型系统

况战查系统的类型
会 1 其他场所可选择非集中控制型革统

命住宅建筑巾.灯具米用自带苦电地供电方式时 对''"设 j-j 文件 町 恢查灯具的 I共
口 C 

消防应乞!.J!(!明可以 :桂用日常照明 电方式 、灯共的照明功能

口 C 

命 l 灯且沃用u二巾电眼供 EI! 11't ‘ 灯J1的主电搅和

带电池电视均卤革中也眼提供.灯具主电 j悟和市电

i也，~回应在集中也搬内部实现输出转换 e 井由同

配电网路为灯其供电
对四设i-j ' :文件 同 恢主灯其前屯

池电视的供电方式、灯Jl配电网 口 C 
会 1 灯具采用自带苗电池快电时灯具的主电视

路的liHI 原则
咀过应急Hi!明配电相为灯具fJ飞屯 ， 切断应 :.t.!， HH 明 配

II!.箱的主 I l! ì:W-输tIl后灯其自动转入自带市 I l!. i也，~

悦供电

对照目i才丈件检查应急照明

2 J业 i呈阳明配电销或集中电澜的输入E输出回 配电丰fr 或集中电源的输入政输

怖中不应装说剩余电流动作脱 Jn 惺护装置.输出回 出回附中是否装设剩余电流动
口 C 

路严禁接入系统以外的 n/ 电回路、开关装置、插座及 作脱JnO在护装置 .是否接人系统

其他 ftt 载 以外的配电囚蹈、开关装置、插

j坐及 Jt: i也 fh载



吨
。

区峨

端号

2 平面疏散区
城灯且 n， 电 3.3.3 

囚路设 ìl

3 坚向疏散区

城次l 具 Ac E且 3. 3. '! 

囚路设ì-I

4 配 电但l 附

R己 J匪的 具 3. 3. 5 

的数量

续表 E. O. )-] 

1 应按防火分区同一防火))区的楼Ji 隧边区
口 C 

rnJ 、 站白和站厅为单元设置配 I I:!. 阳路

2 除住宅建筑夕i 不同的阳大分R 隧应民间、站

台和站厅不能共用同一配电回路
口 ( 

合3 避难 JËjj且应单独自2世配电M附 对照世j-I 文件格查南区域内E 口 ( 

合 .， 阳烟槛惮问前室及台用前室凶由灯具所在
电回剧的世Fi怕况

位层的配电四路供电
口 ( 

说5 配 EI!宝、消防控制宝、消防水草房、 自备发电

。l自等发生火束时仍;Af工作值吨的区域和相关疏 口 C 

散Jili迫 .应单独设置配电网路

1 封闭楼惮闽、防烟楼楠间 室外疏散楼棉)茧 '1'

独设tRt配电 c;胳
口 C 

2 敞刑楼梯间 i韭 :n íiÏJ灯具凶由灯具所在楼层在 时照世刊文件格在西 I灭域配

就近愤层的 "r'ic电回附供电 电回路的设置悄况
口 U 

3 避难层和避难层连接的 F 行楼棉间应单拙 世
口 U 

直配电 回路

l 肉已接交I J'l的组量不宜超过 60 口 C 

合2 iñ路宜通隧道内配接灯具fI'l范围不宜跑过
口 U 

IOOO m 对照设计丈件核哥每一配电

命3 地铁隧道内 育已接灯且的地固不应超过一个
回路配接汀具的散 l注和地回

区间的 1 / 2 口 C 



续表 E. 0.1-1 

5 配 I IJ. [BJ 路。J
配接灯」斗的额Æ: J)J 名单和l不应大于配电回路额定 时附设计J:f'1 槌 1均每一配 Il!

率电流
3.3.6 JjJ 吁'的 80% :A 型灯具冒电 M幽的额走电流不应大 I"i lìlí配接灯具的总功率额定电 口 ( 

于 6A ; ß 型灯具配电回路的颗定电流不知L大于 l oA 价L

区城

端号
命 11 系统类型为集中控制型系统时系统通信线附设计

系统通信线
w巾电视或应急照明配电相应按灯 II配电回路设

对阳世 ìl-:立件.接直系统通信

路设 ìl
3. 4. 8 直灯且通信回路附且灯具配电回路和灯具通信回路

线路的设川
口 ζ 

配接的灯且应致

4 (1)线持洲、捡收

l 施工工艺 4. 1. 7 
会 在布爆炸危防性场所是统的布线应符合 检查施工工艺是否符合 GB

口 ( 
GB 50257 的相关规定 50257 的规定

会 1 线路暗敷M 应采用金属节、可弯曲i 金属 I I:!.
口 ( 

气导营或 HI 组山上的刚性塑料咀保护 对 Uti设计文件核查线缆的种
2 系统纹路的

4. 3. 1 会2 }在挠纹路明散时 .应罪)甘金属节可弯 IHI 金 英 、曹设方式告路和11曹盒的材
防J护 )y式

属电气导营或情盘惺护 质
口 C 

区崎
会3 矿物绝维类不燃性电缆可明黠

编号
口 ( 

命阿拉时附在 F 罗 l 部也设置吊点或主点吊

忏 1'(1韦小应小于 6mm: 明歌时检查曹路的酣设悄
'1. 3. 2 

1) 管路始端、终端及接头处 : 2) 距接线在 ü.2m 况用卡尺测 ilU币轩的直径阳 口 C 

3 营路敷设 吐3)节路转曲或分支处的直线段不大 T3m 处 尺测量吊山、或支点距撞线盒的

距离、直线段吊点或支点的问

会 1 畸黠'，1 应撤设在不燃结构内且保护层厚 距:附曲时检查隐蔽工程的检
4. 3. 3 

应不1ft小于 :';Omm 验记录
口 C 

~ 



飞】
【、3

区峨

端号

4. 3. 4 

3 节路敷设

4. 3. Ii 

4. ;.;. 6 

4 管路接线盘

安装

4. 3. 7 

'1. 3. 8 

5 槽盘敷设

4. 3. 9 

6 系统纹路的选忏

6. 1 导体材质 3.5. 1 

续表 E. 0.1-] 

2 仔路白过建筑物的况阵挫 fill辅缝抗震缝等

变形址 .应来取补偿措施

3 敷 L生在地面上、三名尘或潮湿场所管郎的营口 ÆlI

骨子连接处均成做防腐蚀密封处理

l 抨击下别是件时应在营路便于接线址韭设接
线盘 1)包子长度每超过 30m 无弯 IIIIII-J 、 2) 管于长

应每超过 20m . lT 1 个寺内时 ; :1)管于 K 匪每超过

1 0m 有 2 个弯山时; 4) 甘于民监每越过 8m 有 3 个

弯曲时

Z 金属廿于人企阜外侧所套锁叶 . 内恻应装护

口 z在吊顶内敷设时在的内外侧均应主锁哥二塑料

管人盘应采取相应固定措施

l 梢fJt.敷世时应在于列邮位设置吊点或立点
吊忏 I:f l'爷不应小于 6mm :

1)槽在始端、终端及战头址 : 2) 槽盘转角或分支

吐 3)直线段不大于 3m 址

2 帧盒摆门向平直、严世情盖而开全平盟、尤

翘IfJ .井列主装时椭盖庇便于少f启

应j主持铜L导线或嗣芯电缆

检查恒附的散设恼况检查~~\
口 C 

蔽T程的检验 i己反

检查管口和l骨子连接仕防腐

蚀、密封处理怕况
口 ( 

检查管阳的敢出俯况用尺测

量管剧的长匪
口 ( 

施工过程中检查管路的敷出

情况用于感检查廿路的固定情 口 c 
况 . 检查隐蔽工秤的检验记录

检查椭盘吊点、立点设置悄

况，用卡尺测 -lit 吊轩的自径、用
口 U 

尺嗣 Jll 1f钱段吊点或主启的问

距

检杏附盘查装情况 .用于总检

查梢盖卅启的况
口 ( 

对照设刊文件核查线路导体

的材质
口 ( 



~ 

w 

区峨

捕号

6. 2 电!t等级

G. :~ 外护主材

质

6. 4 线缆的&J!

色

7 导线敷设

续表 E. 0 . 1-1 

命电压等姐为 50V 以下时.应选择电压等级不低于

3. 5. 2 
空前t 300/500V 的电线电缆 对照设i才文件核查线路的电

口 C 
命电压等级为 220/380V 时应边择电压等姐不低于 !li等级和l线缆的电压等组

空前E 450/750 V 的 I Ii线电缆

3.5.3 
l 地面 I 设置的标志灯的配电线路和油估线路 对照设1才文件恢主线缆导 i小

口 ( 
应且择耐腐蚀啤胶 II!缆 和外护茸的材质

'"系统类型为集中 r，制型系统时，除地而上设置的灯只外

l 系统的通信线路出来用耐火线缆或耐火光纤 对日召世 ij- :文件 .接查线缆导体 口 C 
3.5 . ιl 

和外护套的材质2 灯具的配电线路应采用耐火线缆 口 C 

" 系统类型为才i 集中拧制型系统11才 ‘ 除地而上设置的灯f1外

命士fJl采用自带蓄电池供电时町具配电线附应
对照设ì l.x件楠直灯具苔'Il

:.\. 5. Ii 
采用阻燃或耐火线缆

池电视的供电启式线缆导体和l 口 ( 

命灯 j:t采用 1在中电眼供电时的 H配电线路应采
外护者的材质

用耐火线缆

同工程巾相同用途电线电缆的颜色应 致钱
对M 品til 文件同恢查不|司用遗

3. 5. 6 路正极"十"应 J句红色负微应为蓝色jJ(黑色拉 口 C 

地线应;其J黄色绿邑相间
线缆的颜色是否一致

l 在营内或情盘内的1'iï线应在遣筑持1Ji.&地面
施工过程中观事管内或捕盘

L 3. I1 
工程结束后进行管内或精盘内不应有积水E杂物

内的情况 . 宜固有照片、视频!等 口 C 

检验记录

2 系统应1(1曲布线.除设 il 要求以外.不同回路、

4. 3. 12 不同电压等提交流与直班的线路.不应布在同一节
对照设甘 x件楠主线醋的电

口 U 

内政槽盒的同 附孔内
压等级检查线路的敷设悄况



~ 
品

民峨

编号
7 导线敷设

口检测、验收结论

ll!设单位

(公章)

项目负责人

(签 l;rl

年月 日

续表 E. O. ]-] 

3. 1 线缆在营内或梢盘内 .不应有接乒或扭ff1 口 c 
3. 2 导线应在接线在内采用炸接、压接、接线端

施.l过程中观事线路的敷世

情况.险主导线接头的连按情 口 C 
4. 3. 13 于可靠连接

况 .望:回有昭片 、视频等检验记
1. 1 在地 /(ff上、多尘或潮湿场所接线在和导线

录 口 C 
的接头应做防腐蚀和防湖处理

4. 2 !1.有 lP 防护等细要求的系统部件 . J主线路
检查接线盘 、行线接"'等处的

4. 3. 14 巾接线盒、节线拉头等均应达到与系统部件相同的
防护情况

口 ζ 

lP 防护等提要求

5 从撞线盒、情血等处寻m罩统邮件的纹路当
观事线路的散世情况 .用尺恻

4. 3. 15 呆用可弯曲世周导廿保护时 J{长度不应大于 2m .
1î:可弯曲金属导节的长庄.观察

口 c 
且金属导管应入盘井 固定

可弯曲l金属导作的敷设情况 . 用

于感检在管路的固道情况

4. 3. 16 
6 线珑跨越迷、构筑物的沉阵缝 fl/l f哺撞机及继 检查线组跨越变形缝的敷设

口 C 
寺变)伍拢的问恻应固定并自有适当余量 悄况

4. 3. 17 7 主统的布线内应符合 GB 50303 的相关规定
校 GB 5 0:)03 现定检查纹路的

口 C 
敷设质量

线缆敷设结束后用 500V 拖

1. 3. 18 8 @11m导线时地的绝缘电阻的不由小子 20Mn 欧者测量每个国附导线对地绝 口 C 

绿电阻

口合描 口不合格 yy 13+ zz l 
设川单位 U;[~里 1)订守 施工单位 检测、验收单位

(公章) 〈公章) (公章) (公章)

项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人

(盎章〉 (笠幸) (笠章) (签 1;r ) 
年月 日 年片 日 年 H 日 年片 EI 
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表 E.O.I -2 系统部件功能和性能、系统控制功能调试、检测 、验收记景 编号

工程名称 |子分部工程名称 | 口问试 口检测 口验收

施工单位 |项日负责人 | 调试单位 | |监理单位 | |监理工程师 |
执行规范名 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险3年质电气装置施工及验收规革 >>Gß 50257 2014 、《建筑电气工程施工质

称及端号 fit 验收舰也 ))GB 50303-201 5、《消防应急照明和肮散指示系统K;B 1791 5 

合控制器型 配接灯H A = L: A1 
nu盎集中电

描号 世置部位 R己接回 III手组 M 1臣 、附急 mt明配 N 
号规帖 数量 +…+ A" 

电箱数量

命草中电源
描号 l ~N 设置那位 配lt灯具置!{:!主 A I ~A\ 网路数盘 几4

型号规格

力应急照 191 配
描号 I~N 世iYI部& 配接灯具鼓量 A I ~A" 回附敢茧 儿f

电箱型号规格

系统性价辈H在 A , N 检 i!l数母
配按现场ilHI 的全部

验收数Tg
应符合本际准表

数量八 、 N 6. O. 2 的规运

WJ火分区幢!豆 、隧道区间
Z 险制盖世 iit

配按现场部件的全部
验收数!il

应样合卒际准表

地棋站台和1站厅散盐 散i让 Z 6. O. 2 的舰走

施工单位 监J1J!单位 险测、

设备、 于项(调试、险测、验收内辑〉 调试记录 检号~记录 验收结果

区峨 项目 括在t

编号 符
不
现 符

不
说 A 口

不

<口
符
明 八日

符
j归 楠

合 说明
调试、检棚、验收!要求 调试、险削、验收方法

合 合 将
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结表 E. 0. 1-2 

l 军统部仲剧试、幢阔、验收
部i中类型食照明灯、合出口标志灯.企 JJ r~'J 标志灯、台幢启标志灯、台J; f.言 .e. u合标志灯

l 世括选型

1. 1 血描型号 4. 1. 6 灯具凰恪型号店符合世 i!' x f中 (1'1 )J电定
Mj~计立件脏在灯具的规

怖型号
l 应在持呆 ftl 节能光 ~{(11 町.J:l， . .~~ 

对照产品阳用说明书等

1. 2 n J工光胃、 明灯的光说色L蝇不应低于 27QOK
技术资 制 、 技直灯且光幅

2 不应;j( JIj i节光型指孟悻 tE 桥 f t
的技术指际

标志灯

J. 3 }fit l! i也电 直优先选抒安全性 I\'J' 不舍盟盘属
;(.t .~H产品胆用说明书等

技术资料 . 核查灯具的百
i1Iit 等xt环挠有古物质的市电池

电池类知l
由1. '1 阻地而 l 应边If A 型灯)1.

国城 8m且以
会2 地而 「 世世的标4、灯应iJ;f;JIl

捕 U F 的灯 对设iI文件眩查系统的

J\的电
中 ll! ìL在 A 型灯H

英型 、灯 R的电压等主政和

压哥姐
3. 2. 1 命3 米世IY附防控制在 (I'JJl 't ill筑 供电方式

和1 IJt Il! 中疏散走道憧柿 ruJ 等场所可选仰自

H式 带电视 U 型灯f\

命 1 除地面上世置的标志灯具的 l田

植可以果用厚度 Imm 且以 l二 ú'J 恫 ft

革璃外世E在距地 l(jf 1m 且以下的标
1. 5 灯抖而j!j

志灯的而恒或灯 ~~l 不应*flI勘 h~树刺
时R自由叶文件产品植

或灯罩的 ftl说明书等技术资料植直

材质
4乾璃材质

灯H而阪灯罩的材质
会2 在耻棚峰胜4二i1i ,H31z Ur 

设置的灯具的面艇在灯 .l~! ，{'、应虫川耻

璃材质

口 A

口 4

口 r

口 (

口 ( 、

口 〈

口 ι

口 U

口 c
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区域

组d LJ

台1. 6 标志灯

抖的规

恪

1.7灯!4-&庄

出 01'1刊的
3. 2. 1 

防护2牢地

"j.'cI . 8 ..L 作方

式

会l.9 距离标

识

2 世前世Yt

2. 1 出何散告: 4. 1. 6 

续表 E. 0. 1-2 

命 l 展览厅商场飞脏1'j:: ( 船}宫1-1.';

航候机厅营业厅等人且情血场所 r~

内高度大于 4. 5m H.t. 应埠n特大型或 对照世叶文件、产品由 口 巳

大型际志灯:室内高度为 3. 5m-4. 5m Jft i且明书等技术资料核直

时 .应选择大型或小型际志灯 灯具的世置场所和i灯县的

R恪
命 2 军内的.:j )jf 小 子 3 . 5m 的场 昕

应选择中型或小型怀;，!."; ~J
口 U

命 l 室外或地的!上世 j'1.的生 f J<且 Jl

连接附件的防护等描不应低于 l P6i
口 ι

;HH({ 设计文件、产 JHl 胆

合2 隧迫或湖1日场所内设 11 的灯抖 111 i且月1I 书等技术资料性直

E其连接附件的防护哼级 Æ'、应 11\ 干 灯共的(2: '1甜场所 、 灯县的 口 ( 、

IP65 电压等鲤灯具及其连接

命3 B 型生J 扎的防护等级不成低于
附件的防护等级

iP34 
口 飞

际志灯应选择持续明盯具
MHft设计丈件核查革统

的英型和灯具的英型
-口 U 

;.c.t !t!"! i:置 it Jt件、产品使
直通隧E和l地铁隧迥n选 ft1li有米

标的方向标志向
用说明书等技4、资料脏夜 口 <‘

灯具的功能

灯具的世世趾:hl国 抨击世 it :立f'H" 1!型 时回设计士件核查灯具

定 fI 'l 吐 .llt盘盘
口 c
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E耻

组耐甘

2. 2 !!(t I~J 丈 r O'J 
3. 2. 5 

设 .i~l:i11; 忡

结表 E. 0. 1-2 

] - 1 病房 陆或手术怖的避难问

1 - 2 老年人刷刷世施

]- 3 人员密组场所 "幸华人，~~ *4 世

施 .嗣耐幢 F丸子术部内的幢楠 IIIJ ‘ liíI 写在

男主 ft用前室、避难走道

I 4ill 生精ìI的黠直存随处埠特昨

区域

] - 5 应顶 11 到 Ul停 fJl J乎

n - 1 除 1 - 3 规定 的陆 Jf愤棉问

封闭楼呻 IbJ 、防制愤柿 rllJ & Jtliíj宝宝
外楼梯

U -2 讪防电呻问(!:1i而至4台川 íiif五

[[- 3 除 1 -3 规定的应对t企且

[[ 4 寄 宿制l幼儿固和小萨的在宝 、

医院于术主及重挫监护主等嗣人行4，

不便的病房等省要敢佳人且协助 iAi 陆

的区域

四 l 除 j - ] I出Æ避难以叫'1>

山 2 观点厅 .展览厅 .电器院 . 主功

能厅 埠筑面胆大于 200n沪 的背收厅 、

在厅、情描厅 建筑 Ittî .f!{扭 过 400m2 09 
办公大厅、全民主非人 b-1甜JIl场所

111- 3 人 员 密监厂的内的生产场所

一 口 U 

一 口 <

口 C 

口 C 

口 ι 

口 ι 

英JN! i韭计立 f~ 植在也、

构筑物上述部位阳明灯的 口 C

世 1~情况 口 〈

口 U

口 ι

口 c

口 U
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区域

组耐吐

2. 2 !!(i I~J 安I 的
3. 2. 5 

设E部位

合 2. 3 幢 i世 F
3. 2. 6 

也

续表 E. 0. 1-2 

111 -4 室 内$ 1'1 1Ji间恻的商铺 口 U

1lI - 5 建筑面帜大于 100m! 的地下
口 ι

或半地下去共活动场所

1\ -1 除 [ - 2 . 11 -4. 01 - 2- 111
口 C

5 规定场所的耐融走迫.疏融通 ill

1\ -2 豆内步h街 口 C

1\' -3 城 「阳吏 j且隧且隅 。圳 、人行辅iJlj
口 C

迫和人行疏的通迫
时照世 ìl- :文件核查迷 、

1\' - 4 宾州、酒店的甲车 m 构筑物上述部位照明灯的 口 C

W -5 自动扶棉上1i 或侧上万 世宜悄况 口 巳

~'-6 去圭出 口外而且附且匹域、庄
口 ι

庸的连撞处两端

队 7ill 入陆固立 JI 机停 Vl坪的 i主
口 U

桂

~ - 8 配电草、 ìfí 防蛇制宫的防水

军院、 自 前监电机肺等耻 ' 1:. 火武时仍 口 U

需i作 、国守的区崎

宾馆在房内面:设置放恨川 F电筒且
时剧设计丈件 .检查疏 i挂

用于，U~ 且充电描座的设 口 U
克 I色相l座

ivt悄况
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E耻

组耐甘

2. 4 标志们的
设E

结表 E. 0. 1-2 

标志灯应世在醒 Fl ii/. .i\'l~ . 应 保人 &1

3. 2. 7 
在瞌散走监或扣1边的 f[ fiiJ ftJ. '(t 、白人

员密集场所的任何位 tt 部能丹到标

志灯

部件类型命出口标志灯

占世前在幽川幢棉归I.Mf列幢梯

间，防烟憧锦 f'l 、防烟幢棉问 lìí! 第入门

上方

2 地下jj(半地下部分 I-n也 k部卦

共11 1 憧梯问时 应 设 j吃 在;也下或半跑

下楼楠通向地回应疏散门的 k力

3 应 设 ntE草外疏敝幢剧11 1\ 口的

上万

3. 2. 8 4 应设置在直画室外疏融门的 l二 /J

5 1r 苗层 *JH扩大的Hμ1 出梯 lìJj

，)(防烟幢棉 I同时.应世E在画向幢棉

flJ]蝇散门的上万

6 应世直在直遇上人应 I町、平古、

天桥、庄盹出 U 的t.1i

7 出下且半地下 llt 筑(五 ) :l: 11111 
i画室外的盘属竖币l 楠耐 版时. 应 ët~

n:金属坚向树; )f IJ 的 l二 h

肘照世 i l 文 件 ‘ 检查际志

灯的世置情况
-口 U 

口 ι 

口 ( 

口 L 
:HH(! 由计文件桔查 llt

构筑物 t 庄部位 tH 口标志 口 U 
灯的世世怕况

口 U 

口 C 

口 《、



∞ -

区域

组耐吐

2. I 标志士r O'J 

民It

续表 E. 0.1-2 

8 借用其他防火分区脱出的防火

升区中应设置在边向1Jl 11\ JII 防火分
区市级胁火门的上力

9 应由置在 iÞ行街间恻商制i通向

步行街疏散门的上1i

3. 2. 8 10 应世直在量1~!I二 、菌战 riij 、 血难

走边防桐前豆、避难道 ill入门的 I:.ÎJ

11 应设置缸现企厅、脱出厅事!1J

能厅和建筑面积大于 ' 00时的伴业厅、

餐厅ìJîf j爵 斤哼人1il 密且崎所疏 IIt门

的上方

部件吏型命方向标志灯

方向标志灯箭头的指币 ÎJ向应

按照耻融指示 h 直指向疏散方向 . 井

导向安伞出 U

合乎1 维护结构疏散，t ill 、愤棉

2 应设置在走边.假楠阳侧t届高度

3. 2. 9 1m 1，:..(下 的墙丽、世面 I:Ji

3 当安全山 口或蝠敞门缸雌自'"'
且侧边时应征疏散，t且上附设指向

安圭出口的方向标志灯

口 U

口 C 

时照世汁文件桩查lI!

陶111:物上述部位出口标志
口 ι 

丈 r O'J吐血俯况

口 U

时照自计文件 、就 m:括市

jJ束核直际志灯的箭头指 一口 U 

示 1}" 向

一口 <‘

时附设计文件核直建‘构

筑物方向际忐灯的设置悄 口 C 

况 .JH尺柑盐灯具的问距
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E耻

组耐甘

2. 4 标志们的
3. 2. 9 

设E

结表 E. 0.1-2 

际志灯的H :t lúÎ 与耐敝 1ï IÍíJ jf~ 
M照 i2:叶文件核奇建构

直时灯J\的世'l1. lìJ] 距小山大于 20m;
筑物方向标志灯的世置情 一口 U 

际主灯的际幸而与蝇散 -;j 向平行时
况、用R调母灯具的间距

灯旦的设置问距不应大于 1 0m

合展览厅、 向店‘自美车(A!P宝 Þl航帽 Hl厅、营业厅等卉敞空间场所

的疏散通道

2 当疏散迥边两侧设置 r崎价哼

结构时力向标志灯应 ill 置在嗣~J也而

高度 1m ~.:J.下的墙丽、桂 1fT! J二 自疏散 一口 ( 

通迈向侧Xti由、位等钻构时 . Jí 而l 标 志

灯出设w在疏散通 jlf (10 J : Jr 
对照世 it :立 f~'核查lJ! 构

3 标志灯的标志ITìi与 ifUU 向垂 筑物方向标志灯的规附和

直时特大型或大型标志灯的世恍问 世置情况、用 尺 i刑 iif灯具的
距不}业大于 30m . 中 型或小咄町、 :E灯 问距

的世置问距不 1在大于 20m ; 町、~.t、灯的
一口 ι 

标志由与璋世方向于忏时特大盘或

大型轩、志灯的世 E 归I II!不应立于

15m 巾型或小型方 1 I11际忐灯的世rt 仙l

距不应大于 10m

合保持视觉连续的古 ró'j 标志灯

2 应世 'lUF.疏散走迥画边地 I{II 的
时照世叶文件核查注、构 口 C

中心位置
筑制方向际志灯的设置 tn

3 食1 具的时n间距不叫大于 Jm 出.Jff尺阑盐灯具的问距 口 ι
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区峨

捕号

续表 E. 0 . 1-2 

邮件类型 : 命接层标志次l

楼障同每层应设ft1指示该幢层的悻
3.2. 10 

2. ,) 标志的的
Ji标志灯

设置 部件类刑命辜的 E 坦合际志灯

人员密集场所的安全出口 、疏散出
3.2. 11 

U 附近应用设事信息复合标志灯具

3 i自防产品准入制度

认iiE证书和
且. 1. 5

应有与其相符合的、有娃 的认证证

际ìH 书和认证际1H

4 安装质量

4. I 安装工艺 4. 1. 7 
命在有爆炸危险性场所的ÿ;装.应符

合 GB 502 57 的相关规定

1 灯具也固定圭柱在不燃性描体

4. 5. 1 或不燃性较帷材料上 . 不 W. 安装在门

面或其他口I移动的物体上

4, 2 部件安装 2 次l 具安装后不山对人日正常通

行产生影响 .的 具网围应无边挡物 ， J斗
4. 5. 2 

应保 ill 灯且上的各种状态指示灯抖于

观事

时阳设 it 文件破查 ill 、陶

筑物楼层标志灯的设置情 口 ζ 

况

MHff设计立抖核查淫、构

筑物多 1;'- JJ，复合标志灯的 口 ( 

设置悄况

核查 产品的认证证书和

认证标识
口 A 

检查施工工艺是台符合
一 口 C 

GB 5 02 57 的规定

"j 附设计丈抖 ，核查灯且

的安装位置.有手感栓在灯 口 C 

具固定是否牢固

检在灯具E否影 响人且

通行周围是否存在遮出 口 C 

物、指示灯是否易于观事



结表 E. 0. 1-2 

合 3 灯4在恻面墙"，UI 直在".) • 
核直灯具的安装部位.用

可茸用壁挂式战嵌入式:主垃 ， 1旨和品
Ri刑盐灯具的安装高匪 . /11

度距地面不大于 1m [I .t . 安rH '1<而凸出
卡尺 j则盘置在高度距地面

4. 5.4 
墙面'"性面的部持不!也有尖锐阳、毛

不大干 1m 灯具凸出墙面或 一口 (' 

刺等宽出响 r， 出墙囱~桂 liJÎ 1改 大水
植面的民大水平距离并险

平距尚不应届过 20mm
商灯具表面是否有尖锐 IfJ、

毛刺等吏出物

.j ~I: J且中控制型旱统巾 ω 白 带电 i鼠 :HH(1 设计立件核查系统

4. 5. ;; 型灯共果川 J苗头连徨".)山*川专用 的类型检查灯具电 ìW线的 口 ( 

工具方 "J拆卸 连接悄况

E耻
'L 2 部问 'Ji; 斗是

部件类型命照明灯

组耐甘 4. :i . 6 I S 照明灯官安按在回棚 t 一口

6 步 f -A l存顶棚、曲i世 ÆÁ且或通ì1!的

4. 5. 3 上方安装时可某用 i世血吸!J[ fllll~ 装 一口 U 
式友装 又f 照世 il :宜 i中ð:l!i'灯J!.

的安装位置、用尺测盘灯且

7 当条件限制时照明灯可置班在 的哇哇高度.检查灯且的安

走迫恻雨墙上.井应符合下夕'1 剧 }Ë 去 辑方式;在距地面 1 m i:J. 下

4. 5. 7 装高度不应在距地而 1m -2m Z 问: 侧面描 j， .安装时观事灯共
-口 U 

在I[i地而 1 m (;..(下恻而墙 L 主斗在"'1.应 的 ~(!~，t情况

据证先按照射在灯抖的水""线以下

4 咽 5 . 8 8 日召明们不应k装t1 地 1M上 一口 U 

·

∞
品
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区域

组耐吐
4 . 2 部 íHi'装

续表 E. 0. 1-2 

部件韭型 r 命标志灯

5 灯具在回棚.耐批走 i且'"酣H莹的

l一方置费时可 ;在用咂颐和I n~ ~民式'k

辑

'1. 5. 3 命 6 室内高度大于 3 . 5m 的崎所 .

特大型大型中型标占灯在J!HH 吊在

式置在灯共果 111 吊接到;去辑 ".1 . 应罪

用金属吊忏或吊链吊忏或用链上柑

凶固定在也筑构 í'l 上

7 标志灯的标志 1M'!!: 与财1 'IIX)J 向
4. 5. 9 垂直

部件类型命11:\口标志灯

8 应去辑在去令，'1; 口，x蝇世门内

侧上J， 居中的位n

9 电内问度不大于 3. 5m 的场所

标志 ! J 底边向门惬距肉不盹大于

4. 5. 10 200mm : 受直装品件限制标志生l 元怯

置若在门框上恻时可 :去挂在门的闻

恻但门完全开~; IIt伪志灯不能量t应

挡采用吸剧或吊装式击暂时样志灯

距安全出口或新t阪川所在墙 ffll l't~J 距;'Ì~

不直大于 50mm

-口 C 

睦查灯具的安装方式有

平感检在吊 忏或吊链固定

是否牢固

口 ( 

时 .~!i设计文 件观察灯共
口 ι

的安装柑'Iðt

口 〈

险直灯且的安装情况用

尺测盐灯具的置费高度、底

边商门眶的距离距安全，'fj

口或暗散门所在墙面的距 口 r
离
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E耻

组耐甘
'L 2 部问 'Ji; 斗是

结表 E. 0. 1-2 

1 0 宫内高度大于 3. 5m (~J场所特

大型大型、中型标志灯踊边距地 1M问

4. 5. 10 度不宜小于 3m 且不且 k T 6 m: 标志

灯距安全血口就班融门所征崎 丽的距

离不)í大于 50mm

部件委型命方向际忐灯

8 应 !* iiE标 志灯的箭头指 n， 方 向

与疏散指示 Ji 宰一致

9 安装高度

命j)在班时走边政lIi\径上万安装时 :

室内高度不大于 3 . 5 n飞的崎!如何:志

灯底边距地而的刮目 :U:为 2 . 2m -" 
2 . 5m:直内向惶不大 -f 3. 5m (j(J 场所 .

特大稍大咱中型标志灯底边阻地[町

高度不?有小子 3m ，且不刊大 -f Gm 
4. 5. 11 命盯在蝇散走边的侧面墙上岳辑:

标志灯!ì'边距地而的高度应小于 1 m

10 安装在疏散革应j)J苛娃的 t h

'"'罔恻日.{ . 标志灯与 拐 弯 址边峭的的2

离不J旦大于 1m

*11 当安全出口 4耐胜门缸耐 nt

走道恻边时征疏散走 迫附 设的方 I ，.J

标志灯应安摆 在随 ilt -J2 1草 的田 部 H

标志灯的标志而应与疏础 JJ 庐1 1r~ .a

险查灯具的置装情况用

尺测量灯具的安装高度‘底
口 C

血肉门框的iJi商、lJi置圭出

口 .)t雌散门所在墙丽的距肉

时照疏散括市方草核查
口 ι

灯抖的箭头指示 1J向

时剧由汁文件棋在设世 口 C

场所的高度用尺(则 i!l:全IA

的主革高度

口 U

J.t ~~设计立 !t . 桂直灯 tl

的 世n部位. Jtl r{ 搁置标志 口 c

灯与扮)弯址边t币的距离

<t阳世 il' ~ 件被查J<圭

山口的位置、硫散走 J且剧样 口 r

志灯的世置情况
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区域

组耐吐
4 . 2 部 11- 1i装

续表 E. 0.1 -2 

命 12 在班散走迥.路径跑 1M上虫草时

12. 1 标志灯应直装白 蝇散走.i1!、 ，.，照设 iI':H牛 . 检查灯 n
口 ι

路径的中心位置 的世E悄况

12. 2 标志们的所有主属问 ('1- 1世来

用嗣腐蚀构件或做防腐处理标志去l 核l't士j 具 1i 装(19 隐蔽 i二
口 ι'1. 5. 11 配电、通信线峭的庄撞应*川平哥 I才胶 自检验1己录

密封

12. 3 际志向羁的! 山土.jt也 ïfii 平行 栓在j J 具的安装情况 . 用

向于地 lfif l#P. l，句 4、应大于 3mm 标 ι灯 卡尺制世灯且高于地 的!的
口 C

边缘与 地 Îúj 垂 I' f 距离问胆小应大于 JI1ê肉 标志灯边缘与地而 且由

lmm 垂直距离

部件类型 会愤居标 ι灯

8 睦 JiH;; 志向阿茸辑和楼楠间内 由商幢层#志灯的1C~主

4. 5. 12 胡向怯梯iI~正 lúi墙上 标志灯 li( ili 距 位置用R测量灯具的圭装 口 C

地面的高度jJ为 2. 2m - 2. 5m 高度

部件类型命事 fiJ ，Q.!l合标忐灯

R í彭信息直合标志灯 l丘 1i 住在班

散走:iff、疏散通道的顶部 . 且际志灯 )(.t !m t量叶文件 .植查安全

4. 5. 13 的标志回盹与疏散 1rrí'j 耳~îr ‘指 1'" 盹 出口的位置 疏散走J1!刷际 口 C

散方向的箭头向指 向 宜生 :11 门 跪散 志们的世置情况

出口
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世侨

组耐甘

结表 E. 0. 1-2 

11 邮件提型 命应，~，照明控制器、命盟中电视公应且 ~!t阴阳也箱

由 1 ~统类型为盟中恒制型时 j主2 照明控制苦苦世τ 1

l 应能撞收、显示 保持火 1<: n! 曹

控刷器的火虫报曹输出 (rJ \~' .的阴联

功控耐器世出的火究报曾国域的号4

联功控制伯号

3. l. 3 
时 .~~il计士件 、产品佼)刊

2 应能按预设逻朝臼功、手 41扣伽l 说明 1\ 帧夜控制器的功能
系统的应 ，i;!， JJ 功

3 应能位收 、 咀示保持Jl:配撞的

灯J:\集中山 视或应忠 J时 'Y I "己 I t!.:m fl0 
t作状态信息

1. 1 投制部控
刷、，1. 示 部件类型食系统设监事自应zm圳控制酣时 .起提巾控制功能的应2日召

J)Jf1~ 明控制器

l 应能指甜设理机 向功于qJ技制

其他控制器配接的系统世指的应吉、 Ei

动 ，.J 阳1世叶立件、产品使用
3. 4. 4 

说明书怯直控制器的功能2 应能撞收且币 、保仲 Jlf也控制

器配j量的灯具、组巾电源且应 a 照 'VJ

配电箱的工作收忐 (，"f ，Ù，

合 mm其他防火什区疏散的防火分区 ~I宿盛军川不同疏的拍案的空画隧

ill 地铁隧道 、地位站台 和i站}了草场所

口 C

口 C

口 L

口 《

口 U



∞ 
。

设备

捕号

续表 E. 0 . 1-2 

1. 1 控制器控 玩L散指示 ;n在系统部件的 t作状

制、显而 3. 4. )) 志应在应急照明控制器或专用消防J控

功能 制室图形显示斗在置上 ~jOO]"方式M孟

1.2 控制器在
3. 4. 2 

工[!主控制灯具的且数量平应大于
3la4i L 3200 

2 设备选型

2. 1 规格型号 4. 1. 6 妞恪、型号应柯告设 ì j - :文件的要求

3. 4. 1 
l 在隧道或湖湿场所设E时 . 防护

2. 2 阳护等级 3. 3. 7 
等割不应低于 IP65

3.3.8 
2 在电气哇井内世旦时防护等组

不应低于 l P33

部件类型企应急照明控制器

2. 3 蓄电地电 直优先选择安全性尚不吉 .1fi金属

ìlM 等对环搅有-.物质的蓄电地位且 〉

J~具有能接收 :k)i: la 曹控制精或的
2. 4 通信楼口 防联9J I'C制措干接点信号或 DC24 V

信号接口
;.;. 4. 1 

命2. 5 通信协 J;ij 主照明控制器与消防联署J控制器

议 的通信接门和通信胁议的兼在性应付

台 Gl3 2213 4 的有关规定

又，1 附设计立{斗产品使用

说明书辑查控制器或图肥 口 ( 

显孟装置的且玩功能

付日召设~-t- :文件核查控制
口 C 

器配It灯具的数盐

又t .~ìì 设计丈{斗眩查设备
口 八

的规格型号

页、f照设计立 {-I 棋盘设备
口 ζ 

的世胃部位和防护等组
口 ζ 

盹苦苦控制器内 'lI'苗电地

(组)的规格型号
口 ( 

对照产品使用说明 .1\核

直应急照明拧制甜的信号 口 U 

提口

}~U主照明控制Ij{路 果用通

信协议与消防联动控制器

之间通信时.核查应急 !!(! Iyj 口 c 
拧 iÞ'J 持与消防联"iJfè 制器
的兼容忡检验报告
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设备

端号

续表 E. 0.1-2 

部件提型命集中电拥选型

2. 3 苗电地电 宜优先选择安全性商、不古重金 属 核查!#巾电那内直苗电

源 等对环项轩在二 物质的苗电地(组〉 地(组〉的规格型号

集巾电掘的额定输出rJJ率不应大于 核查!#巾电娜的额 2主输

3.3.8 5 k飞V 出功率

2. 4 输出J}J率 无I 照设计立 ('I 核查集中
会设置在 tl!缆坚井中的集中电视的

电视的世讯E部位和l 制定输
锢定输出 J)J率不应大于 IkW

出功率

部问类型企应急照 l川配电箱

对惠照产阳品可l HJ 用说明书核
2. <1 ill 出线 Ji I 3. 3. 7 应i在拌进出线口设置在箱 i牛下部的 查J~ 配电柏进出钱

式 应~，照 f!flðL电箱 口世 )~It古况

3 设备设 'ö~

3. 1 设置数量 4. 1. 6 设备的数量应符合设ì-J- :文件的规iÊ
时附设计丈件核查设备

的数盐

部件类型 z 命应急阳明拧制器、会集中电拥

合世'Hifiì!í防控制军地面上时

1)设品而盘前的操作距离单列布置

时不应小于 1. 5 m; 双列布置时不应小 用R树at设备的操作距离、
3. 2 设E部位 于 2m;盯在值班人员经由工作的一面 设各面盘至墙的距离设备

3. 4. 6 
设备而世至峭的距离不应小于 :{m ; 面世后的推帷距离 、 设备回

3) 设备而 tl后的u，帷距离不宜小子 1m ; 盘的~r罗IJ -t~监、设备阳端通

的世街面盘(19排列长度大于 4m 时 .其内 道的宽度

端应设置宽度小小子 1m 的通道

口 C 

口 C 

口 ( 

口 C 

口 C 

口 ( 
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世侨
3. 2 出 tTt部位

组耐吐

续表 E. 0. 1- 2 

命设置在消阶段制宝瞄 Ifri上时

3.4. 6 Jt 主显示屏前应 lí 为 1. 5 m --

1 . 8m 靠近门轴的恻面距峭不应小于

O. 5m 正面拙作距离不凶小于1. 2m 

部件类型合应急照明控制器

1 控制黯应设置在消防控制军内

或有人flí班的场所

3. ,1. G 说2 设'fl. 事古控制器时 起 fu 巾 投

削功能的控制甘苦且说过伍川防控制 五

内其他控制器可 改 ît -{[ I l!. 气坚井、配

I L!.问等元人 flíßHI') J.面所

部件类型合!.ß中电.!.

庇拮防火分区的划分悄况世世

集中电源灯且总 T}J卒大于 5kW 的军

统应分散设置fu 中也 i盹

:t:t R 
z 应设置在 t白 ~i控制电低 L!i配 电

室或配电间内 .在 lit 不大于 JkW not 可

设置在电气坚井内

3 设置场所不应 ，(:f nf悦气节迫、8

燃物腐蚀性气体或族气

用R 四 bl设备主显示屏

的高庄、设备侧面军墙的距 口 ι
7岛、世甜的操作距离

口 {

刑日自由计立们核查设苗

自，) i!t l国I部位
口 U

j 't ~~设计立件按算幻 具

的 J'j)车核查集中电掘的吐 口 ι

置情况

时照世 i l ~ 件怪直接中
口 U

电晤的容挝、设置部位

时附设计文件核查设E
口 C

场所的耳挠条件
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世侨

组耐甘

结表 E. 0. 1-2 

l J!í1性电地(细)世 ft 场所小山古

放带有时性介脏的物质 。瞄性 ，且 地

(组) -j9:'l1.场所不应存披':lr1I 龄相介股

:t:t 8 的物质
M照世叶文件阻查世 tdt

场所的环境条件
5 世 'nJJJ所应通风陡好.世 HL场所

的环拢温度不山届出电池 1.;' 刷、 n~J -[作

温度范围

部件类型 2 命应急照 IVJ"~ It!何

命 i 人员和l 组场昕 每个防火分区

3. 2 戊IE部 íîI 设直到L;L 的应，~，!!f!IYJðè l也柏

合 1 非人员峦m场所 . 事个 相l邻 Wi

大分区叮设 lvt 一个 jt、阳的凶.~，!!!\明配
对阳世计文件脏又中设备

电箱
的世Yt部位

:ì . :1 . 7 

合 i 阳烟陵棉间应设Jl曲立的应2

照明配电箱 .!t闲居棉问世世刑 I虫立

的国2照明配，~箱

2 直世NT的班主、世缸 Vl JJi 、配

电间4电气竖井内

-1 ìrí防产品准入制度

认证证书和J 13. 1. 51 何应有与 J:I;相 符合的、有陆的 认旧日 核查产品的认证证书刷
际ifl 不n认证标识 认 iiE标 ìJ1

一口 U 

口 c 

口 ι 

口

口 <

口 C 

口 A 
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组耐吐

续表 E. 0. 1-2 

5 世f.'r o~ni!电

部i中类型企店主照明控制器

应急照明控制甜的主也í1t 1也 111 iN 防

5. 1 世品供咆 3.4.7 
电醒供电位制锚的正1 ':仔帘 '且地指川

电晦应至少{监控制器在主也il'l.小陆后

工作 3h

部{中樊明 . '、集中 l且即

台盟中控制型军统巾 . m 中性町的!ll

中电源j叫 rn 消防电视的专川}叫 a 川附

供电.分散世 n(J~l 挠 rj- ll l1. i且u币 r!J 所在

防火分区的消防电激ni! 1且 tíí 供 I I!
5. 1 世品供咆

命非集中拉制型军统<1'姐小统 世

置的集中也说应世J ïE甜 ftt! IYJ 线附供

咆分散设置的业中 Il! i且应由防火分

区内的正常照明配电楠供电
3. 3. 8 

l 集中电酷的输出问耐不应扭过
8 路

5. 2 输山网路
ù2 rri电缆甘井垂 ，'( r:斗不 I.;J 愤恒的

灯且供电时公共u;坦的供 I~ 程m 不

:..:超过 8 居住宅u;筑的仙也范 [11 不 f(

超过 18 居

脏查控制醋的主电眼供

t也情况接挥桂制器苗电地 口 ℃

电晤的功率

口 U

时照设 il:文件植直系统

类型的选择情血、提巾电拥

的供咆悄况

口 飞

M阳出 i l 丈件、产品使用

1且明书.核查靠巾咆耐楠出 口 C

同蹄烛盐

时照 i监ìI- :文件眩查 ~rl'
口 ζ

电源的供电?在国



结表 E. 0. 1-2 

邮件类型 " 应.~.阳明配电箱

由 1 j且 中 t~制型系统中应 111 ìrí 防

电爵的专用应急四 13 ，oc所。防火分 Ið: M照 l置 ii 丈 件恢杏旱统 -口 《二

内的消防电晦配电箱。自电 提型的选悍情况、应急四明

5. I 世前!Jt l l.!.
合 1 非 m ιl' 控制型~锐巾. 应 1 1 1 防 配电怖的供电情况

口 4 
火分区内的止市""明配电币1供 I~

命 2 A 型应i?， ~[!呗H'êf也喃的变压辑
M照由计士件 1装在 1主主

照 'YI 配电箱的电压等姐、变 口 ι 

3. 3. 7 
置可设置在应 ，i!!.!叫 19J配也相内4附近

压装置设置情况

A lJ~应急阳明配 I~稍 II~ 输0'11 r可 对距1设 ìi'x仲、产Afz使用说

路不l且越过 8 W\在 B L~~ IJi..~. 川 19J '~êll!.相 明书核查应急照明配 II:!箱的 口 ( 、

世侨
的输出国路不国超过 12 iIX 电压寺姐、输出M路数量

组耐甘 5. 2 楠 111 问路

2 应急照明配电扭的 II!. 气坚井垂
;H .~~由 τ1 :文件核查应 2

直向不同愤 li II~ rr具供 I~ I叶公共建
照明配电稽的供电E国 口 〈

筑的供 I l! j([ ftl不H扭过 8 旦 . 性't:; ill筑

的供电m:网不1王越过 1 8 日

6 1<辑质量

6. 1 1<装」二芷 4. 1. 7 
合 在有爆炸危险性场所的古辑应 睦查施-.Li:.艺是哥哥告

口 U
持告 6日 50257 的相虫坦足 G13 50257 的规定

部件提型命盟中电眼

6. 2 1i.辑位置 盟中电视而 后部国近 'ífrl 出.!l!换 检查盟中电源的安提位
口 C4. 4. 4 

蓄电地〈组)的作业吧问 )~ 

·

ψ
品



可D
M 

世侨

描 '，j'

6. 3 iít 晶1<装 <\ . 4. 1 

6. 4 iít 括号l 入
4. 4. 5 

统缆

续表 E. 0. 1-2 

l 设备应安装牢困 .1、íU f顷斜

合 2 1<装在轻监墙上时此提取 1111

固措施

'(( 2 蓓地安装 111 . }t 底边11:芮 11: 地

( 幢}而 l Oûmm- 200mm

命3 设晶在电气坚井内去提 l忖 ω 应

采用下附 UilHJUì 式

ιi 设备的愤地应申阻iI . J i'J，'，世 .n l归

显的 7l'丸性样以

l 配线应整开不 1土主卫 . Ji'!且由l

定牢马Î'~

9 线缆芯线的峭部旦~J /j{怀 IYI 编

号并与图纸一组字迹应情晰且4、且

褪色

3 瑞子隘的每个 11线端 . r~纹平w

超过 2 根

4 找理由归有不小于 2回mrn fr':J企M

5 线缆应拥tl成*"

6 战缆穿骨梢盘后国将付口 ω捕

口封埔

口 U
用手感睦查世俗的固定

情况 .蔼地去装时 . 用尺割 口 C

M世备底边距地〈幢〉丽的

距离 口 C

时回设 ;1 丈件核查设备

的安辑部位.检查设备的进 口 C
线方式

用 专用设备检查设备拔

地线的 jf撞情况俭直设备 -口 C

提j也有、识

检查监岳内部配线俯öl 口 〈

X1 照匪计 ~ I牛检查逐
口 ι

线缆的标号

险直端子接线悄况 口 C

用尺测量线缆的余量t主度 口 C

睦茸线缆的布置情况 口 U

睦l't骨门档门封埔情况 口 ι



。
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设备

端号

续表 E. O. )-2 

如/急照明控制器集中电~i\自带苔
元I照世叶文件战对吉电

命6. 5 蓄电地
电池(组)需进行剧场1<装时 :

地(细〉的规惜、型号在量 ;
4. .1. 2 蓄电地(组〉规格、型号、夺目应符合

安装
设川文件的规定.蓄电地〈组)安装应

检查蓄电地〈组)的安装悄

抨击产品使用说明书的要求
况

命6.6 应急照 t，制昂的主电伪、应设置明显永久性 检查设备主电 i国标识设

明控制
4. 4. 3 

标识.井应直拔与 t肖肪电眼庄拔.严禁 置情况 .与消防电 i臣的连接

器电源 使用电 i原插头设备与其外接备用电 情况、与外接备用电源的庄

庄应 iæl之间应直撞应接 按情况

7 系统部 f'f基本功能

部刊类明会应急照明控制器

5.2.2 接阳附录 D 的规定进行地址设置.价制据地且l 世怦信息录入

调试准备 将应i呈阳明控制器与配接的应急照明 .!'i~电箱集中电源 jJ 具相
5.3. 1 

连接后.接通电帽 .f堕控制器处于正常监视状态

控制~，应能对指示灯 、显示器和音
操作控制悍的自险机构.

7. 自检功能
响器件进行功能自怆

检查壮如'11，指示灯、显示器

和音响甜的功fH'í况

7. 2 操作级别 控制器应能防止非专仙人员操作
检查控制器是否共有防

5.3.2 
止 11 专业人员操作的情施

控制 1，主电断电后备电应能自动
切断主电踊.检查备用电 i原

7. 3 主、备电
投入;主电帷复后主电应能自 41 投

应自础投入情况.现事工作 1:;

自动转
人 :主电、括电工作指示灯应能正嗣捎

示灯且示情况恢军主电源同检

快功能 直主电即自动投入情况.现在
示控制器主、备电的工作状态

工作指示灯 !W.示m况

口 C 

口 C 

口 口 口口

口 口 口 口

口 口 口 口 口 C 

口 口 口口 口 ( 

口 口 口 口 口 C 



可D
吨

世 侨

组耐 吐

7. I 拙降』旺销
功能

5. 3. 2 

7. 5 ìri i~. :rjJfi世

7. 6 一地睦茸
功能

续表 E. 0. 1-2 

l 与f.'t用 电 IIí Z 仙1 j主线断贿、短

路时 ，控制器应有:. J OO ~ 内 ïl U:政陌

卢‘ yt信号 .显示耻降樊阻

2 控制器与山 .~.~[!lVJ 配电销 或!il

中电源通信故障忖控制部应且示敝

阵部件地址垃粹 1i'f .rJ. • Jl .M~ 示 旷~ I也 J止

世辑信且、J1i Lj 附录 D .j出

3 灯共与应:~照明 n~ Il!. 1i'i或 m 巾
电视之间连线垣阳、断路时.控制部应

显"、故障部件跑l1t 注轩 fif ，(江.且 IJ~ (~J 

地址注怦信息由与附录 口一致

控制器 J;ilfitt手动泊除l!!普卢的号

店主照明控制醋应能罪川一饱J"\操

作方式手动睦l'í' Ja~ 撞昕布j'，f，统世

备工作状态信息

分别伎控制器与括用电

眼z r'lñ 线断盼、短路 . /I!I.
口口 口口

事控制器战障信息、显示

情况

使控制器肚子如电工作

工作状态fl!控制器与任一

n~峰的应急 照明配电筒或 口口 口口 口 C

提巾电 i且通信战障险直控

制制故障信 E显示恼况

分别 i史应忠阳明配 III 箱

liX集 中电源 与 11 灯共之
口口 口口

间的庄线短路断踹 ι 砚 '!Æ

控制器故障信息显示俯况

手动操作控制器的消古

ill 俭节E控制器声信号消除 口 口 口口 口 ι

情况

手动操作应制器的一 键

险直指钮耐用世 i l- :文件脏
口口 口口 口 C

查应急照明控制器的显示

情况



。
。。

世侨

辅导

间试恢主 5.1. 3 

部川 类咱由lI!中 I~晦

闹出准白面 5.3.3 

7. 1 摊作级别

7. 2 ~立即拙，导

J)川市
5. 3. .] 

7. 3 的晋功能

结表 E. 0. 1-2 

恢复控制器的正常庄 f~.I~校副器处于正常监视状在 口口 口口

将集中也班与灯Jl阳连恪盯 .fH且 I I!晦 .1.集中电商扯于正常 I
口口 口口

作收E

栓在 m 中电源是否具有

架中电现应能防止"专业人];1锦竹 防止非专业人员操作的 口口 口口 口 E

措施

m中电瓶的克也剧与 I I! i也纠l之
使靠中电源的充电器与

l日Jj韭绞断1'.时lI!巾 ll! iif/，、应趾 : H h立附
电池组之间连线断路 . 咀

口 口 口口

声光 fri 号眼示怯障英~~~
事业 rl1 电视故障 (fl X;!, !W.示

悄况

操作集中电国应急输，'H 口 飞

2 J且中电视吨起抽出但l跻封盹时 启动怯钮使集中电源转入

1甚巾电掘应监山战障卢、克的号显示 苗咆地电视输出使 II -输 口口 口口

植院提型 111 网路断Jf现罪集中，且游。

攸障信息显示俯况

手功操作集中电踊 消 舌

集中 Il!~应能于动m除 fll押向 (，'i 号 地位直控制器声 fri 号消除 口口 口口 口 U

悄况



U 

。

设备

捕号

续表 E. 0 . 1-2 

集中电源处于主电输出或

7. 4 分配电抽
!ii巾电视处于主电或蓄电地电相辅 蓄电池电源输出状态时.分

出功能
5. 3. 4 出时.各配电回赂的输山屯压应特合 5J IJ用万用占测与I备回路输出

设 it :主刊的规Æ 电压.时照设j-/立问核对电

压测址值

部件提型命集中拉制型革中电i原

于动操作应急阳 IlJJ 集中

7. 5 电视转换 应能于动控制应急~~\ I~Jm中电帽实
电桶的主电视和l 前电地电

于动测试 砚主电视和1蓄电池电晴的输出转按
古军转换调试技饱(钮〉或 J I

关 F 俭J't!i!中电 n\( !8 输出科

性情况

应2照明控制器与集中 tl:!.眼通信中
使控制器与集中电 w通

7. S 通信故障 断时.集 中也拥配撞的所有非扮续型

连锁控制l
5. 3. 4 

照明灯的光 a，且应 2 点亮、所有非 l!f
信故障对照设计丈件和l疏

功能 给型灯县的光由1山节电模式转入应急
散指示方案险查灯具光拥

1,!1, ~~~模式
点亮情况

使集中电源配接的灯且

7. 7 灯其应急
集中电源配怪的灯具址于应急工作 扯于应急工作收忐任意m

状态保持
状态n.J . 任一灯具回路的短路断路不 阳一个回路 . 分别由诠ITl!路

功能
应影响其他c;路灯具的应急工作状态 短路、断 且ð . '血察其他 M 路

灯具的工作状志

问试恢复 5. 1. ,1 恢复!ii中电源的正串连接使集中电源址于丰电输出状态

口 口 口口 口 八

口 口 口口 口 A 

口 口 口口 口 A 

口 口 口 口 口 A 

口 口 口口



续表 E. O. I ‘ 

部件提型合应急照 l时配电箱
-
00

· 
口 | 口口|口

.• 1 1ft万1ft表溃tliltM加1 明配
应急 照 l川配电街的各配电 H幽的输|

~Il'J I t l!箱各囚路输，LH 电压.对附|口|口
出电压j主符合 i迂ii-:Jt件的规定 | 

|设计文件辑又J'~1f测量伯

战通应急照明配电箱的主电 i原使应急照明配电稍处于正前工

作状态杖志
5. 3. 5 

主 tt! ì.原'lt

配输出 J}J I 5. 3. 6 

fl! 

调试准备

7. 1 

口 I A口 | 口

口口

明
断
主
或
拍

照
主

和
U

电

吉
出
关
叶
配

应
输
开
饱
明

3

作
视
或
指
照
归

根
山
山
川U
E
g

排

动
主
叶
恢
应
由

予
的
健
出
药
铺

别
箱
按
协
翻
检
源

什
也
试
源
共
电

配
嗣
电
开
玉

断
时
、

切
组

捕
2

电
应
己

l

自
由明
控
出

阳
动
输

圭
于
调

应
能
也

制
井
主

控

"

复

动
归
恢

手
输
箱

能
阳
邮
电

应
巾

】

配

主
明

部付费型 ; 台Jii中控制型应急照明配电箱

宅电源

输出关

断洲民

JiJfi'i 

7.2 

口 I A

口 | 口 口 I A

口 | 口

佼拧制1"与应a 照 IYJ 配

电箱通信战障，对阳设 i l :立
| 口|口

件和疏散指示方案检查灯

共光拥占亮f白况

箱
的
点
也

电
怯
急
口

配
配
应
由

明
箱
应
邮

照
电
源
光

句
也
配
光
的

应
明
的
具
式

一

与
照
灯
灯
模

一

揣
主
明
刑
亮

一

制
应
昭
'
续
点

一

拈
刑

1

#
2

一

明
时
续

H
应

一

照
断
持
仆
人

一

急
巾
非
刊
转

一

应
信
有

l

式
一

通
所
亮
模

一

一
故
锁
功

三
幅
连
制

一
通
阵
控
植

设备

端号

口 I A口 | 口口口

挂
E

使
灯

配
七
别
白
祭

祀
问
八
万
观

汕
工
路
的
川

西
四
急
剧
断

明
应
个
、
志

时
'
于
一
路
状

急
处
取
短
作

应
具
选
路
工

伎
灯
草
回
的

的
任
眩
且

应

h
L且

于
时
问

处
川
口
尚

且
忖
回

灯

M
他

附

I

其

接
川
和

配

J户
的
叫

柏

t
囚

电
斗
该
在

配
时
响
状

明
志
影
作

照
状
应

L

2

作
f
小
2

、M

工
的
叫
应

主
断
的

仁 rr Alk 

能

己巳口 | 口恢茧应急照明配电箱主电输出5. 1. 3 阔试性s1



续表 E. 0.1-2 

2 系统功能调鼠、检测 、验收

合 l 集中控制型系统功能阅试、检测验收

) - 1 非火灾状态下系统控制功能调试 、检棚 、 监收

5. 2.3 
1 I安阳系统控制逻辑设 il 立件的规定 .进行nn应急 JJ4J 、 B 型

口 口 口口
调试准备 灯且苗电池电源转换控制逻辑编程.井录入控制柑中

5. 4. 1 2 使华巾电膊的蓄电池组、何且自带的蓄电地连续充电 24 h 口 口 口口

命 l 灯 fl 米用革中电踊供'Íl n,j. J在 x;f PH设计文刊丰皇甫灯且
口 口 口口 口 ι 

中电视应保持主电服输出 在'f !I!池电视的供电方式检

命 l 灯!l米用自带苗电池供电时 ‘ 直集中也 a~ 或应急照明配
口 口 口口 口 L 

应急照 '91配电相应 f果持主电 i原输出 电箱的工作状志

2 直区域内斗| 持续响。可明灯的光
区峨 l 系统正常工 ìÞ;l应保持熄灭状态 ， 持续型照明灯的 口 口 口口 口 C 
捕号

作模式
5. 4. 2 

光由1应保 J守节 III点亮模式 ，.)照设计文件 ， 临时阳明

3 麦区域内持续型标志灯的血源 圳的类型对照疏散指示方

应按疏散指示方案保持节电点亮模 事检查该区峨女l 具的 工作

式该区域 Jfa 要幸用不同疏拙简章时 状志 口 口 口口 口 C 
区域内相关标志灯的光 llitJ:;;r摆出区域

默认政改指示h 宰阻持节 也 点亮模式

1 m防电源断电后应R域内所有 切断主i!构筑物的泊防电

2 系统五电视 非持续型阳明灯的光i原成附急点亮 、持 视对照世叶文件和肮散指

断电控制功 5. '1. 3 续型丈fJ< 的光源自节电点亮模式转入 示方案检查该区域灯具的 口 口 口 口 口 A 

能 应Æf;，点亮模式 z 灯J!持续点亮时 fl J) rJi符 工作状态 .用非:&ìl 时灯Jt

台设 il :文件的规定 .且不应大于 o. 5h 持续点亮的时间

-
。]



续表 E. O. )-2 

2 泊阳li tl!., ilii、幌复后集中 t t!. i你或应
恢复集中电源或由急照

明配电箱的主 t t!. ì睬供电时
急 ~~ I~J配电箱应庄锁Jl配撞灯具的光

日召设 ì-j 文件和疏散指示方
口 口 口口 口 A 

2 系统主 tt!.i:即 诅惭复原i作收在
革检查n 具的.l竹状态

i断电控制功 5. 4. 3 

自E
3 灯具持续在业时间达到世+t- .立 l'f.(X切断哇、构筑物的消

jt规定的 11 .) 间后 .集中也 i剧或应急剧 防 I~源井1*持至i2:计立的
口 口 口口 口 A 

明配电何应庄锁其配接灯具的尤源熄 规运的持续应急时间 同 检查

0)( 实]具光帽的.l作状态

l 该区域正常阳 IJJl电报断电后.非 切断i麦区域正常照明配电

持续型照明灯的光嗣应j血主:'./i 亮、持理 箱的电 aí、输出对照设计文
口 口 口口 口 A 

型灯共的光肿、应由 '1 ) 电点亮模式转入 件和l~股指示方祟检查该区
3 系统正常阳 应主 I，'J.、亮模式 域灯且的点亮情况

区峨 明断电控制 5. 4. 4 

编号 功能
2 陆复正常阳明的 Et!， t原供电后 01虫

恢主该区峨正常照明的

1"域所有灯具的光源应恢复原工作状
供电 ? 又J照设计立件和西L散

口 口 口口 口 C 
指示 Ji辈检查灯共的 T 作

三他足ν 
状态

1 - 2 火灾状态系统扣制功能调试、检棚 、 验收

调i式准备 5. 4. 5 
将应急照明控制措与火页报曹控制器 .!!li口肪联动控制l桦相连 ‘ 他

口 口 口口
应急照 !沙m制器处于正由监视收志

按照系吮控制il1草~ 12: it 

l 系统自 <;/J应
l 应急照明控制 #ölt收到火吏报 文件的规走.恼火灾报警控

急启动功能
5. 4. 6 曹按制措发迭的火灾报警输出信号 制睛发出火灾报警辅山信 口 口 口 口 口 A 

后 l丘发出启动信号显且启动时间 号栓在J2i f';;， 照明控制器监

I-H启动伯号的 ti'j-(兄

-
。
ω
·
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区域

描口

I i\\统 H 动向 5. 4. 6 
立，'.fl í;lJ功能

合 2 m 用./Illil

防火分区

疏散的肪

火分区 5. 矗1. 7

标志灯』占

指示状忐

，0;， 蛮功能

续表 E. 0. 1-2 

2 ff:.统内所布的非持续咽照明灯

的光源应应~.点亮恃线~!灯Jl的 Jt 肘照植散指示方案植直

源应由节电点亮模式转入应a 点乡H~ 该区域实I具光扭曲点亮 情
口口 口口 口 A

式品危场所灯共光甜点亮的响应 ".1 况 . 1ft衫、表计时灯具光源点

间不庄大于 0. 25"，其他场所灯且光酣 在的响应时间

在亮的响应时ruj不应太于 h

3 系统问接 (1(1 13 型JI!中也悦 J.v. 转 栓在系统中配接 H 型JI!

人 苗!l!. i也 1 l!.Ü'j(输山、 13 ~~I!1.急 MI刑配 IU 中也牌、3 型应急照明配 IU 口口 口口 口 A

衍应切断主电源输出 桶的工作状态

ιi 系统中配拔的 A 型 i豆 1.;.'， !!({ IYl 配 检查 A 型集中电视 、A 型

电粉 、 A 型山 :';".!!f! 明且 '1-1 电 视山 保忡 同 .~';". .~n 明配电箱的工作状

主 tl!源输，'1-\ : 系统宅电视断 IU 盯 . A !~~! 忐切断 * 统的主也说()飞
口口 口口 巴 八

应急昭 11tH甚巾电榄应转入市电地也 i距 电 .再次检查八型些巾咆

楠出、A 型应 ç.;.，. 照明配电箱Ii切断上 四 A 型应急照明配电箱的

电视输出 工作拭苦、

同平面层 ' 1-1 1布在 11一防火分区宿费 fl~'川相邻阳火分区疏散的

场所

1 应急照明控制器 ft收到 ifí 防耻
睛~ß. 系统控制逻辑设计

动控制器左边的世 fll JTJ 防火分区的火
立件的规定[量消防联动技

页报警区峨(Ji号后 . 应 u遥控制怀志
制器监 出融flJJfJ阳火付 区

口口 口口 口 A

灯lli示状态改变的启动 f/i~} . ~品示启
火1<报曹的火宽报警区城

功时间
信号检查应急阳明控制器

监:.e启动信号的情况



结表 E. 0. 1-2 

2 眩目，大分 R I~ • t~ .~!I ，f、 uf Ilt HI相
1、 2 m川剧令~ 邻防火分区疏散了况是件对店的瞌吕立

防火分区 指示方案 需要变换指示 Ji I:'J 的方 向
时照面E陆指示方案.检查

砸破的防 标志灯 应改变箭头指示方向 . i匾。l 酷
i革防火分区内向具的』二作

:!<.分区 . 5. 4. 7 {吕州肪火升区人口的Il:n 标志灯 M :1.: 
tl: 1f . )tj砂表调量灯具指吊

口 口 口 口 口 A 

标志灯J.I， 口指示标志的光串串应熄灭、~止入
状在改变的响应时间

指示状志 内指示标志的 Æì现应点亮 . Jt 他标志

改变功能 灯的工作收志 IlU阜拧不壁 . 灯具 d且变

指示杖恋的响应时间不应大于 h

简要来 m不同肮 i世 JJi 盔的主画隧迫地位隧道 、站台 ÆlI站厅非

场所

E耻 我 3 ~l.ì 堕1: Jfl l 应急照 l盯控制棉怯收到的防峨
按日创革统控 制逻制设计

揣 \}-
不 I ， ;J íAi敝 动持制器发造的 !U..!11 默比疏散JJi ;1S

士件的规定 . 使消防联项j拧

酣幸的主 的的防眠动控制 f.ï号 眉山丘 IU 控制
制器监出代表相国疏散预

口 口 口口 口 A 
:串的消防联动控制信号检

血隧道 标志灯指示状态改变的启功 /，';号 . 日
直应急照 明控制器发出U

跑铁脏 示!J功时间
动信号的情况

础、站白

剧站厅等 2 该区墙内按酣川应街市)j'，在 . ;&i

场所 .标 要变性指示方向的方向标 41灯1血战蛮

志灯n.指 箭头括小方向 .通向市型关 nlfl'J 砸 融 时照西散指 )'J'万事险查

，"R状志改 :1:I U 仕设置的，' L1 u 标志灯 : 1 : IJ 指 示 该区域内 应灯具的工作杭
口 口 口口 口 八

'ß' J)J fi!t 际志的Æ晖应熄灭禁止入内"指示 志.用砂在测量且灯且指示

标志的光顾向 J~v. %!，点仕 Jt f也标志向 状态改变的响山时间

的I作状在应保 J非不峦 . 灯共改变拍

示杖恋的响应时间不应大于 h

}
。
品
·
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o 
M . 

世侨

描口

4 系统 f. iJJ应
5. 4. 7 

2、"早Jn1JfÆ

5 地山liJilf~水

斗!. ，~!! IJt 
] . 2. ;) 

续表 E. 0. 1-2 

l 7三动操作应 .~'.mtIVI 控制制的一

I~启功按钮后 号 应~，.~!! I~J 控制 1，应在

出手动l占2、启动信号显示的动时间

2 系统内所有的"持续型~!! IVJ灯的
光iW-盹J.'ii.急点究;持续型盯Jt (J~血;w.附

山节也点亮倏式转入lii f!. 点亮院式

3 J且中电幌应转入市电池电报输出 、

应~日苟明配 '~~ù l豆 VJ断主 'U酣í~J辅 111

1-] 捎力;幢或手术部的遇难问

1 -2 老句人m制监施

I 3 人员峦，m f3J所、老年人照料设

施、病房幢政手 术部内的战楠川、 Ijíj 直

或合用的 2豆、避难;Ë迫

1 -4 出生辅助挺直 1I肢处咋特lt

区域

1 - 5 臣顶 Yl升机停 YLl年

u -]陈 1 -3 规定的幽 n 愤衍\ rrr] 、

封闭幢棉问‘防烟慢柑，归l 且 Jt ijir直 . 直

外怯梯

U-2 ì口 'Jj电棉间的前五或合川 l而直

U -3 除]-3 ll!定的避难走j{j

U - 4 寄宿制 i;JJ 儿固和l 小学的l1:M ' 
医院 F术豆且直疵监护五f非耐人 1i 功

不便的病房等在;要 4生彼人员协助优散

的'"域

p iJJ 操作控制器的 地

副司J按钮 e 险查应.i?，日E 明控 口 口 口 口 口 A 

制器主出启动信号的情况

肘日召瞌 n~ 指东方案.险

Jff. j直区峨灯具光顾的点'Ä 口 口 口 口 口 A 
悄况

睦直肇中电醒或应.~，昭
口 口 口 口 口 A 

'YI配电箱的工作状志

口 口 口口 口 ( 

口 口 口口 口 C 

口 口 口口 口 U 

f>>持灯具的应急工作杖 口 口 口口 口

在用照匮 j'l 测量该防区域
口 口

上述部位地面的水平照度
口口 口 t 

核直相当t 值是否低于规定

指标 口 口 口口 口 <

口 口 口口 口 《、

口 口 口口 口 U 

口 口 口口 口 [ ‘



结表 E. 0. 1-2 

01 -1 除 1 - 1 皿Æ越难 J~~ ([11J) 口口 口口 口 〈

UI- 2 现应厅展览厅 'Il距院 . ;<; IjJ 
能厅 .建筑面积大于 200 Tll ~ 的 1盐业厅、

口口 口口 口 ℃
售厅面描厅 -遣筑而帜越过 400m~ {I甘

办公大厅去坦童非人 "研蝇场所

回 3 人员密集厂Jji 内的生产场所 口口 口口 口 《

111 - 4 直内 步{i街两侧的两铺 口口 口口 口 C

111 -5 ll! 筑 I町积 k 于 1 00m2 的地下
口口 口口 口 C

或二|一地下公共活动场所

IV -1 除 1 - 2 . 11 - 4 .111 - 2 - 111 一
i果持灯县的应急工 刊 状

世侨 5 地的i Jà低水 5 规草场所的时ilrt走 ill 、 时iI性届且
在用m~& H' i~叫世该防区域 口口 口口 口 U

3. 2. 5 上述部位地面的水平照 1.1( • 
揣 \}- 斗 目Wt 1\ - 2 五内步行街 校查制 i主值是否 f" f规定 口口 口口 口 ι

~ - 3 城市交通隧道两侧峪人h榄且 指标

迫和人行疏散通 ill
口口 口 口 口 C

目 4 宾馆调店的在房 口口 口口 口 C

[\- - 5 自现Hk悼上}ï或恻上 Jï 口口 口口 口 《

~- 6 安全出口外而且附近日峨 血
口 口 口口 口 C

蝉的连接处两瑞

l飞 7 进入J￥mLIUI 机仰韧lJ予的阜径 口口 口口 口 c

~'- - 8 配 电电 . irí ~Jj控制啦 、 i(j I山 水

象房 、白 白击 监 ll! tJlm 呼')):.生 ;k. ，ι 11 -1 仍 口口 口口 口 U
洁工作、白司 的 l正堪

}。
。
.
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吨. 

区域

描 口

续表 E. 0. 1-2 

命 l 建筑高度大下 1 0υm (~J 民JlHI!

筑不国小于 L 5h 

合2 医疗建筑、老华人也筑且也就
fj\ I!导灯具的应急工作状

在女rJ工蓄电地电面供电 .
面棋大子 I OOOOOmì 的公 Jt 也就刷.~.、 x.t !ff!世 ii 文件拉圭灯具 (I~
建筑面l!\大于 20000 012 的地下半地

世直场所用钞表开始计

6 nn苗电池 下建筑不应少于1. 0 11 时来用巡查方式观事眩区

Il! i1Q.阵线工 3. 2. 4 命3 Jt他址:筑不州少于 O. 5 墙内灯Jl光由、熄灭俯况 ff

f1， ".(问 合4 一 提隧迥小国小于1. 5 1 、 . 一只灯具光源熄灭停止计

隧道端口外撞的陆的不应小于 2.0h " .(或持续工作时间满足规

含5 二 山茹隧坦不 l叫小子 I. o h 町
定指标后停 1I 计时 . 接奄女l

隧道端口外佳的站出耳、应小 -f' 1. 5h 具光i即应急点亮的持续工

6 系统和J '民有iitJ .，为台 ) -'t'r 5 且应
作时间是否低于规Æ指标

持续下作时间的 3 俐

公 H lI' m 中控制型革统应.~启动功能制试、位调"收收

11 - \ '11 火宽杖志下系统控制功能调试、险测、验收

间试准如 5. 5. 1 使盟中电视的市电地细、nn 1-' ，1门的苗屯池连续充电 24 h

合 l 灯具采用!Il中电视供电 lI.t.m 时赔1世it xft 桂元I灯4
中也说应保恃主 I I! Wi、销 11: 『吉电地咆掘的供电方式检

合 1 食!具罪用自叶7 前 'U 地供 l也时 直靠中电源或应草照明配

1 革统在市工 应急照明配电箱应保持斗 'U 嗣输If: 电箱的工作状态
5. 5.2 

作假式 ;(.t ,q!! i.2:计文件 . 核，-1照明

2 系统灯县的工刊状忐应符合性 灯的英 Jfl 对照隘散指示 7J

il 文件的规定 血检查该区届交T F'- 的工作

状:$.

口口 口口 口 M

口口 口口 口 也

口口 口口 口 B

口口 口口 口 B

口口 口口 口 U

口口 口口 口 Il

口口 口口

口口 口口 口 c

口口 口口 口 U

口口 口口 口 C



结表 E. 0. 1-2 

非持续型照明灯n有人体， )tl 校等
选取 {f 只非持续型照

明安1 .债阳产品使用说明 1 1
2 灯JU.!i应点r: <: 感应万式点亮功能".] .灯 A 世忧场所

的规Æ 使灯具的世甘场所 口口 口 口 口 《{f，功能 i. S . :I描足灯具点亮品件 "t . 灯且应们动占
满足灯具的点在最件现黯

声~ 
nn克醋的 E亮情况

也 11 2 火'"收志下系统拧制功能调试、位四、验收

制iA ~t 前 5. 5. ..\ 使盟中电视或 1;.L .~..~(1 盼l 配 I~恼与大虫 jll 警控制器相连 口 口 口 口

合灯具来片i集中 IIJ 出{供 1 l! IH. u! 'III l!

t原收到火究报警控制桦 11 :J j 的火灾m

曹输出信号后.应付人前 II!地 电视输

出 .并控制其所配馆的作 J于缺吃~ ~(i 19J 

E耻
灯光iW应应急白亮件按 J~ll 声r j，. 的光

i原应由节电点 ~'f悦式转入 j业 .t!.点亮模揣\)-
式;可危场所信rn 点亮的晌同时间不 按照世刊文件的规定他

l 设22区崎火 应大于 0. 2::; "， 其他场所问 H点元的响 二k 1i: j在警技制措监出火灾
'J<:阻 f挥系统 应时间不应大于 h m警信号时照疏散指A 方

口口 口口 口 A的场所.* 5.5. .1 
事险直i主区域灯共的点亮

统 tI f;/J应主 食灯具盖用白带苗电池供电时 应.t'.
悄况用砂占 il 时灯具血iW

启功功能 照明配电箱收到火芷悦密控制措丘 :.u
，9.壳的响由时间

的火'Ä拙曹输 :11 (,'; \}后.应切断主 IIJ

西输出井控制其所配拢的时 恃续剧

阳明灯光瞰应应 .~.l，~ 亮 ω 件投 m 灯Jl

的光源国由 气自电 点必模式 !f!i 入国2 点

亮模式高危场所灯n 点亮的响应".]

间平应大于 O.2 S ， . J l!也场所灯 H ... ':t 亮
的响向时间4、向大于 h

}
{
)
∞
·
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o 
这2. 

区域

组耐吐

2 革统手型IJ lúi. 
5. 5. 5 

f!.启 动功能

3 照明灯Jl地

而 J，l n\水平 3. 2. 5 

照 Il!

续表 E. 0.1-2 

合灯且呈阳盟中 1t!.ì1Y，fJtl l! IH.应 riltT

动控制集中 电扭转入市电恤 1 t!.iVi.输

出井控制其所配接的 11' 仲维Ir.~ ~~ IgJ 
灯光班应应急点亮恃绩 ~l 去 r nr"J 光

踊应由节电白、亮假>，转入应 [.2.l.1， 究院

式高危场所灯n点亮的响应时间不

应大于 0. 25民 J l 他场所灯占4点亮的响

应时间不应大，~ 5:-: 

台灯具来片i 自':1} 市 ，~地供 I I!. H-t . 应能

于动控制 Jj.j..~.m! 阴 阳 ，~和 切 Il}r I I!嗣输

出并控制其所配撞的非恃结盟~ ，啊 I~J

灯光源应 Jiif. .~.2.白先恃纹里1 灯J1的光

i距应由节电 l，i， 元模式轩人应 ，f..;:. .'.I.ï，元榄

式高ftf. 场所灯且 l!.亮的呼应时间不

应太子 O. 25 ， . JU也场所灯J.点化的响

应时间不庄大于 h

j -1 病房幢4 手术郁的避难 1"1

j -， 逃生辅助费 Yl存脏处略特睡

区域

U -1 除 J -3 规定的陆开幢峙，间、

封闭幢锦间防烟楼棉间且 Jl; nir 宝、军

外幢棉

IT- ;{ 除 J - 1!出屯的且IJI! ，t边

111 一 l 除 j - I!也足进 ~I 日忡'1>

手动操作集中电晦或国

a照明配电铀的国急启动

tkfll 检 fiJ在中电商或应急

!Et IYI 配电箱的J.:作状志 . 检 口 口 口口 口 A 

直西区域灯具光源的点究

悄况 .用和占 i j - I叶灯J!血;即

点亮的响应时间

口 口 口口 口 U 

口 口 口口 口 C 
阻持全!具的应急」二作收

志用照度H ì则由该区础上

述部位地雨的水平照皮.接 口 口 口口 口 C 

直酬挝也是舌低于规定指标

口 口 口口 口 C 

口口 口口 口 ι



结表 E. 0.1-2 

l飞 l 除 1 -2 . 11 - .1 、 111 -2- 11 1 一
口口 口口 口 C

5 规定场所的瞌散走血、tli做迥 jfj

IY-2 室内步行街 口口 口口 口 C

l飞 3 城巾主通隧道叫侧人行陆.iill
口口 口口 口 《

3 照明灯n地
革和人 1']-航散通迥 保恃全r IlO~应急 L 作收

I町由低水平 3.2. 5 ~. _，宾阳.酒店的 客 }j;
在 III 田庄计测量该区域 l

口口 口口 口 i
述部位炮由的水平阳度.校

照匪 队 5 自 ilJ扶棉 1 '.1i ，.1(侧上万 直剧主t伯是否低于现定指标 口口 口口 口 C

1\' - 6 安全山口外而且附近 l丘峡、连
口口 口口 口 C

肺的连接处间揣

E耻 I\' -8 配电室 、 自曲且ZI ll. 何Lm 咋监生
口口 口口 口 (

描 \} 火束时仍需一L作、 if1守的区域

1 '"疗述筑不应少于1. oh 即持灯具的应急工作收 口口 口口 口 i去

志灯A蓄电池电扭供电 口口 口口 口 !当

2 其他也筑不附少于 0.5h 又H~ 世计文 件核E灯具的

i世置场所用秒表开始叶

4 灯具占1电池 时.~用巡查方式观事诙区 口口 口口 口 l当

供'也将结.L 3. 2. I 
3 三四提隧道不由小子J. Oh 隧

域 11 具光源熄灭情况 . 任-

作时间
迫端U外怪的站脱不应小于1. 511 

只灯n光酣熄灭停止计时

在持续工作时间满且规定

4 革统韧轩在世应 J句 1 -3 规定恃
指标后停止计时 . 幢查灯n

口口 口口 口 巳

统工作时间的 3 倍
的持续工作时间是否低于

规定指标

}
-。
.
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续表 E. 0.1-2 

会 111 最统晶用照明功能调试、检测验收

区H 为灯Jl j吃山的 j[ 甫耐明，~掘断 I I!.
按照世叶文件的规军切

揣~t 系统功能 5. 6. 1 后 .应能白i;/)投入消防电 ìl\\专用应急
断为f作用照明灯具供电的

口 口 口口 口 C 
回路供 t l:!.

正常阳明电部 . 检查消防电

源专用 Ji:ï.:i2，凹踹投入的况

口间试结论 口合情 口不合格

口特~'J 、验收结论 口合棉 口不合帖 xx A+ yy B+zz C 

un党 i(!{在 世川单{市 监理单附 施工单位 调试单位 俭圳、验收1'(!f力

(公章) 〈公章) (公章) 〈公章) (公章 〉 〈公章)

项 目 负古人 项目负责人 Jji 日负古人 项目负责人 项目负古人 项目负责人

(辈革) (在草〉 〔辈革) (辈革〉 (签1;!) (辈革)

年月 日 年月 H 年月 日 年片 H 年月 日 年月 H 



附录 F 系统 日 常巡查记录

F.O.l 表 F. O. 1 中带有 ·齿"标的项 目 和子项内容为可选项，当不

涉及此项目或于项时 ，检测、验收试记录不包括此项目或子项 。

设备数量应为巡查区域设置的系统设备的数量 ，设备的外观 、

运行状况正讯时，在对应正常记录表格框中勾选相应的记录项

口 ( 回 ) ;设备的外观破损、设备运行异常时 ，应描述故障现象 ，并填

写现场处理情况及保修情况记录。

表 F. O. J 系统 日常巡查记录 编号

项目名称 1 1<1'用单位 | 巡查委5JIJ 口每日 口每周

巡查区域、
巡查内在 设备 正市 异常情阻 当场处理 恒幢情况

部位 数E 描述 情况

! 由急阳明控制器

控制暗的夕|

l 设备外观 现应完好 . 克。l 口

显的 Hl耐损伤

控制端应处

于正 常 监视桥:

2 运行l!: 1.兄 志指示灯 、 "" 口

示器无异常

显示

2 集中电 i原

电酶的外观

i 设备外现 应无奸.无明显 口

的 V l描损伤

电 i原 M 仕于

丰电输出状态

2 至行收况
主电电压、电地

口
电压输山电压

和l 输山电流显

示市市

112 • 



续衰 F. U. I 

3 1.iÌZ，~~照町l 配 l l!箱

设备的外观

世括外现 1证完好 .克明显 口

的。l崎损伤

4 命照明灯、走出门何、志向、合方向标志灯 、命橙层标志女l

灯具的外现

l 设备外观 应完好.无明显 口

的书l l!l!损伤

灯具周国应无

遮挡 ‘ 持续 )~'_J 际

2 运行状况
忐灯具的光源均

口
应处于点亮状

志灯)1，的指 11'

rr X~/l、 !E';肯

巡查人 ! (签名) 泊肪安全责任人 、 1肖防安全轩理人

(签名)

年 月 日 年 月 日

113 • 



本标准用词说明

I 为便于在执行本标准条文时区别对待 ，对要求严格程度不

同的用词说明如下

1)表示很严格，非这样做不可的

正面词采用"必须"反面词采用"严禁"

2 )表示严格 .在正常情况下均应这样做的:

正面词采用"应"反面词采用..不应"或"不得..

3 )表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的

正而词采用"宜" 反而词采用"不宜

4 )表示有选择 ，在 定条件下可以这样做的 ，采用可" 。

2 条文中指明应投其他有关你准执行的写法为"应符合…

的规定"或 ..应按 ..... 执行" 。

11 4 • 



引用标准名录

《 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验

收规范 ))Gß 50257 

《建筑电气工程施工质量验收规范 ))GB 50303 

《 消防应急照明和疏散指示系统 ))GB 17945 

《 火灾自动报警系统组件兼容性要求 ))GB 2213 4 

《建筑消防设施的维护管理 ))GB 25201 

11 5 • 
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